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Dot. Wniosku o zmiane NR06/12/08/2019 (poprawionego)

na wykonanie robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego
Ww. wniosek zostat przez Wykonawce (po jego odrzuceniu) wycofany i po poprawieniu ponownie ztozony
w dniu 11.10.2019 r.

Data zgloszenia robét zamiennych 21.08.2019 .

1. Opis wniosku.

Wykonawca wnioskuje o zmiane materiatow oraz technologii wykonania termoizolacji cian
zewnetrznych budynkéw istniejacych — bryt A, B, C, B4 i C3 Centrum Spotkan Europejskich
.Swiatowid” w Elblagu.

Projektant pozytywnie zaopiniowat projekt autorstwa mgr inz. Adama lwanaszko oraz orzeczenie
techniczne rzeczoznawcy budowlanego inz. Zbigniewa Bystrka w sprawie rozwigzania zamiennego
dotyczacego wykonania termomodernizacji budynkow

Rozwiazanie zamienne przewiduje wykonanie termomodernizacji poprzez wykorzystanie istniejacego
docieplenia budynku styropianem gr. 12 cm (metoda lekka-mokra) i docieplenie dodatkowo
styropianem gr. 8cm (wspt. 0,031).Rozwigzanie zamienne dotyczy rowniez zmiany materiatu i jego
grubosci na Brytach B4 i C3 — styropian i weina grubosci 20 cm. Dokfadny opis rozwigzan
zamiennych proponowanych przez Wykonawce wraz z wyjasnieniami i uzasadnieniem zawarty jest

we wniosku o zmiane nr 06/12/08/2019.

2. Uzasadnienie przyjecia wniosku.
Whiosek Wykonawcy o wprowadzenie zmian w rozwigzaniach materiatowych wpltynat 18.08.2019 r.

(przekazany przez wykonawce IK podczas narady koordynacyjnej).

Wczesniej wnioskowane zmiany nie byty opiniowane przez Inspektora nadzoru ani uzgadniane z IK.
Projektowana termomodernizacja budynkéw nie spetnia wymagan obowigzujgacych od 01.01.2017 r.
odnosnie maksymalnego wspodtczynnika przenikania ciepta, ktéry w rozwigzaniu projektowym wynosi
odpowiednio dla $ciany petnej bez otworéw U=0,248 W/ m? * K, oraz $ciany $ciany petnej z otworami
U=0298 W/ m? * K. Wymagany obecnie (od 01.01.2017 r.) — U=0,23 W/ m* * K, a od 01.01.2021 r.
wymagany bedzie U=0,20 W/ m** K.



Rozwiazanie projektowe:

bryty A,B. C

-) rozbiorka istniejgcego docieplenia $cian wykonanego ze styropianu gr 12 cm-metoda lekka-mokra
-) wykonanie docieplenia weing mineralng gr. 14 cm z siatkg i cienkowarstwowa wyprawg
elewacyjnaloktadziny z plyt widknocementowych

bryty B4, C3

-} wykonanie docieplenia weing mineralng gr. 14 cm z siatkg i cienkowarstwowg wyprawg elewacyjna

Rozwigzanie zamienne:

bryty A,B, C

-) istniejgce warstwy termomodernizacji budynku- opis jw.

-) doklejona dodatkowa warstwa styropianu gr. 8cm z siatkg i cienkowarstwowg wyprawa elewacyjna/
okfadziny z piyt wiéknocementowych

brylty B4, C3 .

-)-) wykonanie docieplenia wetna styropianem/mineralng gr. 20 cm z siatkg i cienkowarstwowg

wyprawg

Mozliwo$¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostata w postaci jednoznacznych
postanowien umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

W zwigzku z zaistniatg sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktérego tresc¢ brzmi:

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki
fch wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace z:

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
j/lub stosownych protokotow koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty wynikajace z rozwigzan zamiennych
rozliczone bedy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce,
uwzgledniajacego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfoZonego przed
podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy’, lub uzgodnione

z Zamawiajgcym w wyniku negocjacji.”

Ponadto mozliwo$¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktdrego tresc brzmi:
Zamawiajacy przewiduje wylaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robdt, dla ktorego

konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu



Prawa budowlanego, ktore wynikna w trakcie realizacii robot i beda konieczne zardwno w celu
prawidtowe] realizacji robot, jak i prawidlowe] realizacji zamowienia. Roboty wynikajace z rozwigzari
zamiennych rozliczane beda na podstawie kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,
sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow i skfadnikow
do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen

w istniejgcych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negogacjl.”

Opinia Inzyniera Kontraktu:

Pod wzgledem ochrony cieplnej budynku jest to rozwigzanie poprawne polepszajace parametry
techniczne scian w stosunku do rozwiagzania ujetego w dokumentacji projektowe;j.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie sciany, tj. bryt A, B, C, B4 i C3 zostang docieplone zgodnie z obecnie

wymaganymi parametrami ochrony ciepinej budynkéw (

Wg oceny Inzyniera Kontraktu Wniosek o zmiane nr 06/12/08/2019 tj. wykonanie robé6t wg
rozwiazan zamiennych jest uzasadniony i znacznie poprawia parametry ochrony cieplnej
budynku.

W przypadku braku mozliwosci odniesienia sie do cen jednostkowych z Kosztorysu Wykonawcy
Przedtozonego przed podpisaniem umowy powinny by¢ sporzgdzone jako kosztorysy szczegotowe,

ktore beda podstawg do dokonania uzgodnienia w wyniku negocjacji.

W wyniku analizy IK przedstawil Zamawiajacemu swoja opinie:
Warto$é robét wyltaczonych spod wynagrodzenia ryczattowego wg sprawdzonych kalkulacji,

tj. kosztorysu 169-OF-2019 901 988,09 zt
Wartosé robot zamiennych wg 170-OFa-2019 966 011,77 zt
Roéznica na korzys¢ Wykonawcy 64 023,68 zt

Inzynier Kontraktu:

Inspektor nadzoru branzy

budowlanej:

Zamawiafgcy:
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WNIOSEK O ZMIANE NR 06/12/08/2019

Kierownik Budowy/Robét A2. 0(? w/, 4 ;
Tomasz Wrébel PRZEMBUD GDANSK S.A.
Imig i Nazwisko Data KIERRoupislik ROBOT

mgr inz3¥6masz Wropel

1. Opis robét zamiennych:
upr. POM/0136/0WOK/13

W odniesieniu do opinii Projektanta z dnia 25.06.2019 odnosnie projektu warsztatowego
autorstwa mgr inz. Adama Iwanaszko oraz orzeczenia technicznego rzeczoznawcy budowlanego
inz. Zbigniewa Bystrka oceniono pozytywnie mozliwo$¢ wykonania renowacji warstwy izolacji
termicznej. Zaktada si¢ wykonanie termomodernizacji bryt A, B, C poprzez wykorzystanie
istniejacego ocieplenia ze styropianu scian zewngtrznych gr. 12cm oraz docieplenia ich
dodatkowa warstwa styropianu grubosci 8cm. W przypadku nowych bryt C3 i B4 zaklada si¢
wykonanie ocieplenia styropianem grubosci 20cm, przy zaloZeniu, ze pasy pionowe elewacji
(4m) konieczne do wykonania z uwagi na aspekty przeciw pozarowe zostang wykonane z welny
mineralnej grubosci 20cm. Ponadto zgodnie z dokumentacjg projektows elewacja ma by¢
wykonywana od strony placu Kazimierza Jagielloticzyka, od strony ulicy Teatralnej oraz ulicy
Karowej. Natomiast projekt nie zaklada wykonanie elewacji od siedziby Teatru im. Aleksandra
Sewruka. Z uwagi na planowang rozbudowg¢ Teatru im. Aleksadnra Sewruka przy brytach C3
oraz B4 oraz aspekty przeciw pozarowe zatozono wykonanie elewacji od naroznika
zewnetrznego nowo projektowanych bryt B4 i C3 do naroznika (styku) z nowoprojektowanymi
brytami Teatru. Z uwagi na koniecznos¢ pozniejszego dopasowania tego fragmentu elewacji do
nowo projektowanych bryt oraz brak rozwiazania projektowego zalozono utozenie warstwy
cieplnej wraz z wyprawa tynku zabezpieczajacg ta warstwe przed warunkami atmosferycznymi
na wyzej wymienionym odcinku oraz wykonanie tynku elewacyjnego tylko w poziomie 3 14
bryt C3 i B4 w kolorze biatym.

Zakres powierzchni izolacji cieplnych przewidziany do wykonania:
Bryta ,,B4”

e Od strony ul. Teatralnej styropian gr. 20cm w ilosci 125,26m*

e Od strony Teatru im. Aleksandra Sewruka styropian gr. 20cm w ilosci 41,38m?

e Od strony Teatru im. Aleksandra Sewruka wetna mineralna (pas p-poz) gr. 20cm
w iloéci 44,24m?

Bryta ,,C3”

e Od strony ul. Karowej styropian gr. 20cm w ilo$ci 143,85m”

e Od strony Teatru im. Aleksandra Sewruka styropian gr. 20cm w ilosci 65,43m’

e Od strony Teatru im. Aleksandra Sewruka welna mineralna (pas p.poz) gr. 20cm
w ilosci 39,66m?
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Bryta ,A”

e Od strony ul. Karowej docieplenie styropianem gr. 8cm w ilosci 423m?

e Od strony ul. Teatralnej docieplenie styropianem gr. 8cm w ilo$ci 427m?

e Od strony Placu Kazimierza Jagielloficzyka docieplenie styropianem gr. 8cm w
ilogci 675m?

e Od strony Placu Kazimierza Jagielloficzyka welna mineralna (pasy p.poz) gr.
20cm w iloéci 70m’

2. Uzasadnienie konieczno$ci wykonania rozwiazania zamiennego:

Rozwiazanie zamienne jest konieczne do wykonania z uwagi na nie spefnienie wymaganego od 1 stycznia
2017 wspolczynnika przenikania ciepta U [W/m? * K] w odniesieniu do pierwotnie zatozonego rozwigzania
projektowego. Miato ono na celu wykonanie izolacji jako jednowarstwowej z zastosowaniem elewacyjnej
welny mineralnej grubosci 14cm mocowanej systemowo do $cian istniejacych oraz nowo wykonywanych z
wykoriczeniem cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w czeéci pozostawionej jako faktura zewngtrzna
(§ciana Sz-1, Sz-1) lub pozostawiona bez wykoriczenia w czgéci z oktadzinami z ptyt wiokno-cementowych
jako jedna z warstw tzw. Elewacji wentylowanej ze szczeling wentylacyjng — typ Sz-2 Sciana Zewnetrzna -
Plyty Modutowe.

Z uwagi na koniecznoé¢ uzyskania wspétczynnika przenikania ciepta w odniesieniu do dz.u. z 13 sierpnia
2013 r poz. 926 oraz w wyniku pozytywnego orzeczenia technicznego odno$nie mozliwosci wykonania
warstwy renowacyjnej izolacji termicznej ze styropianu na istniejgcym ociepleniu $cian zewnetrznych Gentrum
Spotkan Europejskich _Swiatowid” w Elblagu, a takze zastosowaniu styropianu jako warstwy termicznej dla
projektowanych elewacii wentylowanych z okladzing z piyt wiokno -cementowych z uwagi na ich odcinkowy
uktad. Zaklada sie pozostawienie istniejacej izolacji termicznej ze styropianu grubosci 12cm oraz docieplenie
go warstwa renowacyjna grubosci 8cm dla bryt A, B, C. Natomiast elewacja bryt C3 i B4 zostanie ocieplona
styropianem gruboéci 20cm oraz w pasach przeciw pozarowych wetna mineralng grubosci 20cm.

W ponizszej tabeli pokazano wyniki obliczer wspoiczynnika przenikania ciepta w odniesieniu do dz.u. z 13
sierpnia 2013 r poz. 926 dia powyzej opisanych przypadkow.

Rodzaj elementu Wspdtczynnik Nie spetnia Wspotczynnik Wspotczynnik
przenikania ciepta () przenikania ciepfa przenikania ciepla
U [Wim2* K] Spetnia (<) U [W/m2* K] - U [Wim2 * K] -
wymagany od 1 | wymagany od 1 stycznia
stycznia 2017r. 2021r.
Termomodemizacja zgodnie z projektem pierwotnym dla bryt A, B, C,B4iC3
Sciana petna —bez | U=0,248 W/im?* > U=0,23 [W/m? * U=0,20 [Wim? * K]
otworow — [ZAt. 1] K] K]
Sciana petna - z U=0,298 [W/m? * > U=0,23 [W/m?* U=0,20 [Wim2 * K]
otworami okiennymi K] K]
- [ZAL. 2]
Termomodernizacja zgodnie z projektem zamiennym dla brytA, B, C
Sciana pelna —bez | U=0,159 [W/m? * < U=0,23 [W/m2 * U=0,20 [W/mz * K]
otwordw — [ZAL. 4] K] K]
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Sciana petna -z U=0,204 [W/m2 * < U=0,23 [W/m? * U=0,20 [W/m2 * K]
otworami okiennymi K] K]
- [ZAL. 3]
|zolacja termiczna zgodnie z projektem zamiennym dla bryt B4 i C3
ciana petna —bez | U=0,182 [W/m?* < U=0,23 [Wim?2* U=0,20 [W/m? * K]
otworéw okiennych K] K]
(wetna mineralna
gr. 20cm) — [ZAL. 5]
Sciana petna - z U=0,229 [W/m2* < U=0,23 [W/m? * U=0,20 [W/m2 * K]
otworami okiennymi K] K]
(wetna mineralna
gr. 20cm) — [ZAL. 6]
Sciana peina —bez | U=0,173 [W/m? * < U=0,23 [W/im? * U=0,20 [W/m2* K]
otwor6w okiennych K] K]
(styropian gr. 20cm)
—[ZAL. 7]
Sciana petna - z U=0,220 [W/m?* < U=0,23 [W/m? * U=0,20 [W/m? * K]
otworami okiennymi K] K]
(styropian gr. 20cm)
- [ZAL. §]

Z powyzszego zestawienia wynika wprost, ze proponowane rozwiazanie zamienne jest lepsze technicznie (z
uwagi na uzyskiwane poprawne parametry). Dodatkowym aspektem jest fakt, ze w pierwotnej dokumentacji
przewidywano rozebranie istniejacej elewacii, co skutkowac moglo podwyzszeniem kosztow inwestycji 0
roboty dodatkowe z powodu np. nieréwnosci scian. Wykonawca koszt rozbidrek, wywozu i utylizacji zawart w
pozycjach 51 oraz 220 kosztorysu ofertowego.

3. Wycena robot:

Ww. roboty zostaly wycenione zgodnie z warunkami umowy na podstawie:

a) Cen jednostkowych z kosztorysu Wykonawcy
b) Wyceny Wykonawcy

Zgodnie z kosztorysem 169-OF-2019 wykonanego na podstawie kosztorysu oferfowego 095-OF-2018

Wartos¢ robét zaniechanych elewacji zgodnie z projektem wynosi 901.988,09zf netto

Zgodnie z kosztorysem 170-OFa-2019 — wariant zamienny

Warto$¢ rob6t dodatkowych/zamiennych elewacji w wersji zamiennej wynosi 966.011, 77z netto

Strona3z4
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4. Zalgczniki:
1) Obliczenia termiczne — zalgczniki do tabeli z pkt. 2

2) Opinia projektanta z dnia 25.06.2019

3) Kosztorys 169-OF-2019

4) Kosztorys 170-OFa-2019

5) Tabela — Roboty zamienne w zakresie Elewacji
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Przkréj przez przegrode [m]
Nr Nazwa materia’u: d[m] A Rn Spadakt, t[°C]
' WimK]| [m2KW] | [*C]
20,0
Wewnetrzna strona przegrody 0,13 1,0 19,0
1 | Mur z cegly ceram. peinej 0,3800 0,7700 0,4935 3,9 15,1
2 | welna mineralna elewacyjna frontrock max 0,1400 0,0360 3,8890 30,7] .15,
3 | Tynk silikatowy 0,0100 | 0,8000 0,0125 0,1 5.7
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0.3 -18,0)
suma: 0,5300 4,5650 N

Dia zadanych warunkoéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

\

U =0,248 [W/m? K]

}OIZBI/J/WIZ'IZ obecue me@?ﬁ,ﬁal

i = 0,049 [kg/n? h]

p = 1160,0 [hPa]

N5
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wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

2019-08-11

@
AUSTR mM
POLSKA
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: Elblag

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

Rozktad ciénien w przegrodzie
ol

[~—0— Cisnienie nasycenia —s- Cisnienie czgstkowe l

W

1]/

[hPa]
2 4004=
2200~rx — e = e —
2000} +4—- -~ - = - — e b
1 8004 - o RSN SO, = g e
180044 —— - —fxi
u 140011 e e e - e \
E . E
§1 2004 == e e e - et \ g
’ B a \ - \ N
8001 \
600} —— e e — S i - \
400——- - ———— - S - \
200 e - e i S
0 L) T i T L) v T T T % T T T ]
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0.4 0,45 0,5
Przekréj przez przegrode [m]
1/ o  |CicenienigCicenienie
e :
Nr| Nazwa materia’u: d [m] il [m2hPalkg] |Nasyceni cz'stkowe
2342,0
Wewnetrzna strona przegrody 2197.0 1288.0
1 | Mur z cegly ceram. petnej 0,3800 40 22800000 1717.0 169.2
2 | welna mineralna elewacyjna frontrock max 0,1400 1,5 315000 155.9 153.8
Zewnetrzna strona przegrody 1506 '
suma: 0,5300 23640000 '

Dia zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,248 [W/m?K]

i = 0,049 [kg/m? h

]

p = 1160,0 [hPa]

I
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2019-08-11

ARCHItherm

wstepna analiza cieplno-wilgotnosciowa

ooz T

Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid Wejurl 1/ 71€ /a&?; / 4::24
Adres: Elblag = 5.77

o /( // /””

Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna Yo g A
) ’ /WA/AQ e JBL22UES /g/ =S¥ ///\/

; * g Z
Vik-zda 7, /’?4
Rozklad temperatury w przegrodzie /a/;qm//a HO 07/4@7'/ e

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

o
"

EL7oy LS %

PR

—

AR T [

+ 20

+ 19

+ 151 ¢-156 +-157 +-16

te[°C]

22

ERERAPSR o S )
o] A——1 18

1186

14

12

10

o 0,05 0.1 0,15

Nazwa materialu:

0.2

0.25 03 035

Przkrdj przez przegrodg [m]

Wewnetrzna strona przegrody
1 | Mur z cegly ceram. pelnej
2 | wetna mineralna elewacyjna frontrock max
3 | Tynk silikatowy
Zewnetrzna strona przegrody
suma:

04

0,45

Spadek t.

[°C]

t°C]

20,0
19,04
15,1
-15,6
-15,7|
-16,01

Dia zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,298 [Wim*K] L i = 0,049 [kg/n? h] p = 1160,0 [hPa]

Wy s
)0/?;/%112 @/649(/’4/{6. ""‘[W’C}‘rfwe }/37




ZAEACZNIK 2

ARCHItherm

wstepna analiza cieplno-wilgotnosciowa

2019-08-11

AUSTR

POLSKR
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: Elblag

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

Rozktad ci$nien w przegrodzie

—e— Cisnienie nasycenia —e— Ci$nienie czgstkowe

Wk

[hPa]
2 400 = TR = —
2 200. S DR — ot TSN SHURTSI QU S
20008 4 — - S = = - -
1 800 . s
1 6004——A———— e
. 1 4001 - - R e R i
]
-— - -
g 12001 e o g
Q
2 1 000- S S AN
8004 ——
6004 -1~ - -
A0 e e e e
200 — e I e
]
c T v [ T T L) i T B 1 T
0 0,05 0,1 0,15 0.2 0.25 0,3 0,35 0.4 0,45 0,5
Przekrdj przez przegrodg [m]
1/ A  |Cisnienie Cis’:nienie
E Nr| Nazwa materiatu: d [m] H | [m2hPalkg] nasyceni |czastkowe
23420
Wewnetrzna strona przegrody 2197.0 1288.0
1 | Mur z cegly ceram. peinej 0,3800 40 22800000 1717.0 165.2
2 | welna mineralna elewacyjna frontrock max 0,1400 1.5 315000 155,9 153.8
3 | Tynk silikatowy 0,0100 35 525000 154 3 128.0
Zewnetrzna strona przegrody 150'6 '
0,5300 23640000 '

suma:

Dia zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,298 [Win’ K]

i = 0,049 [kg/n? h}

p = 1160,0 [hPa]

78



ZAZACINIK 3 SCIANA fELUA . 2. OFau0 R OLLERVTH ]
\ IN‘& ARcHItherm 2019-08-11

\ AUSTR
FotsKa wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa
§ Inwestor: CSE /fﬂ,é//?ﬂ?@joﬁ%y Wf
Obiekt: Swiatowid _57‘}’,(50 A ) /572?///‘:7 ¢4/ f' ﬂ cezg /{‘ 4 d;
Adres: Elblag Cry 07 mw RenosHwy S een f=097

Eofzaj pr_zi?mdy: i(.:iar?a zzwnf t:na /M/ﬂ/of//ca w2 /S 2} A= Jv%
utor projektu: igniew Bystre 3 A —
proj g y: . /9 )/r 4 g /,Z

» L —
Rozkiad temperatury w przegrodzie //97*7 b # & 9;2,’ o %?f[

AN

\\g ti[°C] te[°C]
224 —t 122
§ 2°%K<~ e - — N 20
al h—\ S5 U N AR e S S s S AR
1uE ——_.________‘{ 18
% 164— e - e ——116
43 N — 14
N 10,7 trosy | .. 3\._,”,77 e e e o - 12
10— 10
o \ I — I .
: X
] 64 g - 6
49 - R .. ;) s e e e Lo s PRI [, | —L4
o 2 - +—+2
N - - —
gh -2 — — 2
43— - B T 4
N 63 —— \\ - 5
\C p DR 5
'ﬁ: -10 - - A -10
A2 e --12
-143 S . —_ S 5 —r— S \ i Y
-167 L ! i
-183 —1 .18
0 1
Przkroj przez przegrode [m]
8 Rn  ISpadek t
L. T e o
Nr| Nazwa materia®u: d [m] WimK]| [m2Kw] °C] t[°C]
20,0
Wewngtrzna strona przegrody 0,13 0,6 19,4
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 0,8200 0,0183 0,1 19,3
2 | Mur z cegly ceram. pelnej 0,3800 | 0,7700 0,4935 2,4 16,9
3 | styropian istniejacy 0,1200 0,0400 3,0000 14,7] 2.2
4 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,8000 0,8000 1,0000 4.9 2.7
5 | styropian Termonium Plus fasada EPS S 0,0800 | 0,0310 2,5810 12,6 -15,3|
6 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0800 | 0,8000 0,1000 0.5 15,8
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0,2 -16.0
suma: 1,4750 7,3620
Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.
fu = 0,204 [Win? K] J i = 0,017 [kg/m? h] p = 1160,0 [hPa]

~ 0200 7K = O QYK wonntl oo
2K 2 Aof. 0001 T/7
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wstépna analiza ciepino-wilgotnoceciowa

2019-08-11

ZAEACZNIK 3
@
AUSTR M
POLSNA
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: Elblag

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

» r

Rozktad cisn

ien w przegrodzie

WZ_ M

[hPa] |+ Cisnienie nasycenia —=- Ci$nienie czastkowe I
2 4004 R
2 200419 - e - o e o
2 0001 - BN P i o s e e T
1 8001 \ N
16004 — ———— —~ ——
u 1400 - e .
- g -,
gmoo— ey — —~ \ —_— ——— e SR . g
* 1000 e N
!\\\
800 L —
‘lk‘“
6004 ]
400 R = e — \.\
2004 44— - e sy e S —
01
0 1
Przekroj przez przegrode [m]
. 4 1/ Ao  |CicenienigCicenienie
Nr| Nazwa materia®u: [m] 1l [m2hPaJkg] [nasyceni cz'stkowe
2342,0
Wewnetrzna strona przegrody 2252.0 1288.0
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 2239,0 1282,0
2 | Mur z cegly ceram. pelnej 0,3800 40 22800000 1924,0 894,1
3 | styropian istniejacy 0,1200 40 7200000 715.9 771.5
4 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,8000 25 30000000 486,0 260,8
5 | styropian Termonium Plus fasada EPS S 0,0800 40 4800000 160,2 179,1
6 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0800 25 3000000 152.4 128.0
Zewnetrzna strona przegrody 150,6
suma: 1,4750 68137500

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,204 [Win? K] W
\

i = 0,017 [kg/m? h]

p = 1160,0 [hPa]

65
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ARCHItherm
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2019-08-11

wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

AUSTR m°
POLSKA
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: Elblag

Rodzaj przegrody: CEciana zewnétrzna

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

Rozktad temperatury w p

JIARIANT RENOHEC ST

SrerpOliAN /S
STYRP1 ) KE2

T /A F 7o /]/;-/, 74
o

AT S A > G5

@czm’/c, /7[ :[V%(//Jfr%w%f &

rzegrodzie

LR Iyis— ZAm Em e A / &

tir°Cl |+ 20 ¢194 +193 +169 +#22 +-27 +-153 +-158 +-16 !

224 - 22
ZS: m-_.______*__ B T T N B O B
8 — ] R T e ) 16
16 — — ﬁf———% e = - - et 16
- et —— 14
07 Chkirosy | - ) 3‘ I I . Lo
10 T \ 10
8‘ TS o - \ - e e T Bt = ;ESEanceonT) MENNNNNNT °; a

6 — -6
43~ - - - e R - —_—— — e —— - e e - 4

27 — — S 2

0 ——1—10
-23 — 2
43 B 4
P ey 8
-8 ——= e Fm \ —1-8
-10 = \ -10
-12 — —_— 12
143 et R - e - o+ \ 114
-163 S --16
-18 j 18

0 1
Przkroj przez przegrode [m]
, A Rn  |Spadek t
Nr| Nazwa materia®u: d[m - |tC
M) IwmKl| m2kw) | Cl [C]

20,0

Wewnegtrzna strona przegrody 0,13 0,6 19.4|

1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 | 0,8200 0,0183 0,1 19.3
2 | Mur z cegly ceram. peinegj 0,3800 0,7700 0,4935 2.4 16:9
3 | styropian istniejacy 0,1200 | 0,0400 3,0000 14,7) 292
4 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,8000 | 0,8000 1,0000 4.9 27
5 | styropian Termeonium Plus fasada EPS S 0,0800 | 0,0310 2,5810 12,6 -15,3
6 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0800 | 0,8000 0,1000 0,5 15,8
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0,2 16,0

suma: 1,4750 7,3620

Dia zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,159 [Wim? K]

i =0,017 [kg/m? h]

£ g0Mk ZWZ@M’/

p = 1160,0 [hPa]

7
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¢ ARCHItherm 2 F0E-1

AUSTR m
POLERR wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa
Inwestor: CSE

Obiekt: Swiatowid Z/
Adres: Elblag LJZ
Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu: Zbigniew Bystrek

Rozktad ci$nien w przegrodzie

[hPa] [+ Ciénienie nasycenia —s~ Ci$nienie czastkowe I

2 4001 —
2 200 — - e —
2 000 — i e e B
1 800 e _
1 600_ TS 1 S —— . ———
R e e i
L~ a8 -
g 12004 - — i st e S - SN _ g
= N
10001 - =] S
soo}—{H—m—— ———
y ‘1\
Gogﬁ 1 — AL N \
400] - \\\
200? B - i g L s et e e R i s P
o= : :
0 1
Przekroj przez przegrode [m]
1A CicenienigCicenienie
13y .
Nr| Nazwa materia®u: d [m] H | [m2hPalkg) |nasyceni [cz'stkowe
2342
Wewnetrzna strona przegrody 2252'8 1288.0
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 22390 12820
2 Mur z cegly ceram. petnej 0,3800 40 22800000 1924'0 894 :|
3 | styropian istniejacy 0,1200 40 7200000 715.9 771.5
4 | mineralna warst klej+tynk cienkawarstw 0,8000 25 30000000 4860 260.8
5 | styropian Termonium Plus fasada EPS S 0,0800 40 4800000 150'2 179.1
6 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0800 25 3000000 152.4 1280
Zewnetrzna strona przegrody 150.6 !
suma: 1,4750 68137500 :
Dia zadanych warunkow brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.
U =0,159 [W/im? K] i=0,017 [kg/m? h] p = 1160,0 [hPa]

2 5 8



ZAEACZNIK 5 At J A
AUSTR m° ARCHIitherm 2018-10-03

ROEEkR wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

Inw.'estor: CSF | A/F_é'/’/’tf gﬂ;j"—ﬁ/ /ﬂcw
Obiekt: Swiatowid gy //'G/M/SQ 0/ /Q J }// do oz 7

Adres: Budynek B4 i C3

Rodzaj przegrody: Sc/Ar4 .Z%M?P*W/{ .,5 el §7A//<9 yocr) p

Autor projektu: pf{flf# 4 WQ @é/fg ya C)/Mﬁ//

Rozktad cisnien w przegrodzie

[hPa] —eo- Cisnienie nasycenia —=— Ci$nienie czastkowe I

2 400

2 200

v DN
<

zewnatrz

wewnalrz
o
3

200 ?
0 005 01 015 02 0,25 0.3 035 04 0,46
Przekroj przez przegrode [m]

. 1/ A  |CicenienigCicenienie
Nr| Nazwa materia®u: d [m] M |[m2npaskg] [n@syceni [cz'stkowe
2342,0
Wewnelrzna strona przegrody 22330 1288.0
1 Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 2217.0 1281,0
2 | Belon zwykly 2400  kg/m3 02400 | 150 | 54000000 | 3040 145.4
3 | warstwa kleju do weiny 0,0050 25 187500 2099.0 141.4
4 | weina frontrock35 0,2000 1.5 450000 153.7 1319
5 | mineralna warst klej+tynk clenkowarstw 0,0050 25 187500 153.1 128.0
Zewnelrzna strona przegrody 150,6
suma: 0,4650 55162500

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,182 [Wim? K] i = 0,021 [kg/m?® h] p = 1160,0 [hPa]

| 7#




ZAEACZNIK 5
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ARCHItherm

wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

2019-10-03

Inwestor: CSE //‘ i

_ " S P ezr
Obiekt: Swiatowid

Adres: Budynek B4 i C3

Rodzaj przegrody:

Autor projektu:  obliczenie ﬂ/ )646?‘;7 /

s

Rozktad temperatury w przegrodme

e

Sz /«%V‘P’A/“f

ofmﬂf

Lzt A D

t[°C] +20 +192 +191 +183 +182 +-157 + -15,8 +-16 ! te[°C]
22 22
20 20
18 -18
163 \ 16
43 \ 14
Es.m ok fosy | b 12
10— AN b
LE L. 8
_ X 6
43 \\ 4
2 \ 2
0 0
-2 \ --2
4 N 4
-6 \‘ -6
-8 \ --8
-104 \\ 0
-12 \ 12
-143 14
-1 -16
-184 -18
0 0,05 0,1 0.15 0,2 0,25 0.3 0,35 0.4 0,45
Przkroj przez przegrode [m]
A Rn Spadek t
r| Nazwa materia®u: d[m g ’ €
N M \wmk| mzkwy | p) | T
20,0
Wewnelrzna strona przegrody 0,13 0,8 19,2
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 0,8200 0,0183 0,1 19,1
2 | Beton zwykly 2400  kg/m3 0,2400 | 1,7000 0,1412 0,8 18,3
3 | warstwa kleju do welny 0,0050 0,8000 0,0062 0,0 18,2
4 | weina frontrock35 0,2000 0,0350 5,7140 34,04 15,7
5 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0050 | 0,8000 0,0062 0,0 15,8
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0,2 -16,0
suma: 0,4650 6,0560

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

i =0,021 [kg/m? h] p = 1160,0 [hPa]

1 /VZJ

U =0,182 [Win? K]



ZAEZACZNIK 6
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ARCHItherm

analiza cieplno-wilgotnosciowa

Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: budynki B4 i C3
$ciana zewn. welna 20em - uwzgledniono poprawke na otwory okienne | drzwiowe oraz

faczniki metalowe, budynki B4 | C4 - wymagania wt spetnione

Rozkiad temperatury w przegrodzie

ti[°C] |0 20 ¢192 ¢191 +183 ¢ 182 ¢-157 +-158 +-16 I te[°C]

224 22
20- —-— 11— 20
18- S —— S T
164 R e B 16
]i_ = : O pap— | B \ T - — 14
10,7°C-pkt fosy | % 12
10 ® SEBIBEFS — \\ 410

8 s \ 8

6 - % = 6

4 - N —— e —— 4

2 \ 2

0 L 0
-4 1 1 \ - ] %)
-4 W -4
6 - E - -6
8 — — S —7%—- 18
=10 = = S— — 10
-12: - — \\ —1-12
14| _——e——— ———— — -14
-16 — -16
-18 1 -18

0 0,05 0.1 0,15 0,2 0.25 0.3 0,35 0.4 0,45
Przkrdj przez przegrode [m]
A Rn Spadek t. 1
iatu: t[°C
Nr | Nazwa materiatu: d[m] WimK]| [m2KW] C] [°C]
20,0
Wewnetrzna strona przegrody 0,13 0.8 19,2
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 0,8200 0,0183 0,1 19,1
2 | s¢iana zelbetowa 0,2400 1,7000 0,1412 0,8 18,3
3 | warstwa kleju do weiny 0,0050 0,8000 0,0062 0,0 18,2
4 | weina frontrock 35 0,2000 | 0,0350 5,7140 34,0 15,7
5 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0050 0,8000 0,0062 0,0 -15,8
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0,2 16,0
suma: 0,4650 6,0560

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,229 [Wim? K]

i = 0,021 [kg/m? h]

p = 1160,0 [hPa]
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. ARCHIitherm 20181003
AUSTR m
FoLEKE wstepna analiza cieplno-wilgotno$ciowa
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid
Adres: budynki B4 i C3
Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna
Autor projektu: inz. Zb. Bystrek
Rozktad cis$nien w przegrodzie
[hPa] —e- Cisnienie nasycenia —a- Ci$nienie czastkowe
2 400+ _ —
I\ 1
2200 e - —— -
20004 | S - = SEERFS £, N == ] .
1800 e —
1600) | — e — et —+
1400} - o — - — —_—
£ - E
T 120011 e~ SR - N - o R - - g
§ \ ]
1 000 sz —
800 PP [ -
6004 — —— - - -
a00) 44— S e s —— - - e
200 s g e
0 ] T T - L] 7T L] ¥: k£ J ¥ i —— v M —_ 1 1
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0.4 0,45
Przekréj przez przegrode [m]
- 1/ o |Cisnienie Cisnienie
Nr| Nazwa materiatu: d[m] p [m2hPalkg] nasyceni |czgstkowe
2342,0
Wewnetrzna strona przegrody : 2233.0 1288.0
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 3217.0 12810
2 | séiana zelbetowa 0,2400 150 54000000 21040 145.4
3 warstwa k|EjU do WEll'ly 0,0050 25 187500 2099'0 141 ,4
4 | wetna frontrock 35 0,2000 1,5 450000 153.7 1319
5 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0050 25 187500 1531 128.0
Zewnetrzna strona przegrody 150.6 :
suma: 0,4650 55162500 '

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystegpuje.

U =0,229 [Win? K]

i = 0,021 [kg/m? h]

p = 1160,0 [hPa]
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wstépna analiza ciepino-wilgotnoceciowa

Sreko i) A= 05

Inwestor: CSE kalkulacja 2
Obiekt: Swiatowid
| Yo ;4
Adres: budynek B4 i C3
2 (D¢ czr

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu:

obliczenia bez poprawki na otwory

Rozktad temperatury w przegrodzie

ég?//a/wh/aé 47O

i°C) +20 +193 +192 +184 ¢183 +-158 +-16 I te[°C)
22 22
204 20
185 18
16 ‘ 16
43 i 14
E:, "C-pkt fosy | LT 12
10 : k4 10
. X :
64 \\ 6
43 4
23 AN 2
0 i -0
2 ¥ 2
4 \ -4
It S 5
57 < 8
-10; \ 10
-123 = 12
14 -14
-1 16
-18 18
0 0,05 0.1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 04 0,45
Przkrdj przez przegrode [m]
B Rn  |Spadek
Nr| Nazwa materia®u: d[m | t[°C
M lwim k1| [m2kwg | [°C) el
20,04
Wewnetrzna strona przegrody 0,13 0,7 19,3
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 0,8200 0,0183 0,1 19,2
2 | Beton zwykly 2400 kg/m3 0,2400 1,7000 0,1412 0,8 18,4
3 | warstwa kleju do styropianu 0,0050 | 0,8000 0,0062 0,0 18,3
4 | styropian grafilowy 0,2000 | 0,0330 6,0610 34,1 158
Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0.2 -16.0
suma: 0,4600 6,3960

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,173 (Wim? K]

i = 0,018 [kg/m? h]

p = 1160,0 [hPa]
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wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

Inwestor: CSE kalkulacja 2 S?L/L)KJP/ 7tV /(‘—'——- d/ﬁ g;
Obiekt; Swiatowid ?/)/67/,’,49”7

Adres: budynek B4 i C3

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projekfu:  obliczenia bez poprawki na otwory % 62 /%7/ O cv &é—

o v 07

Rozktad cisnienn w przegrodzie

[hPa] |+ Cisnienie nasycenia —=~ CiSnienie czastkowe I
2 4004
2 200 .\'
2 UDG: 7 \
1 800 \
1 600 \
1 400
P \

1200

zewnatrz

wewnatrz

. N — X

S —
0- T L) Ll T Ll L . T k4 ¥ x L * x T T
D 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45
Przekrdj przez przegrode [m]
. 1/ o  |CicenienigCicenienie
Nr| Nazwa materiau: : d [m] M im2npa/kg)|nasyceni cz'stkowe
2342,0
Wewnetrzna strona przegrody 2239,0 1288,0
1 Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 2224.0 1282,0
3 | warsitwa kleju do styropianu 0,0050 25 187500 2112,0 315,3
4 | styropian grafitowy 0,2000 35 10500000 152,9 128,0
Zewnelrzna strona przegrody 150,6
suma: 0,4600 65025000
Dla zadanych warunkow brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.
U =0,173 [Win? K] - i=0,018 [kg/m? h] p = 1160,0 [hPa]
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POLSKA

wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa

Inwestor: CSE éAfZ&Ll;ﬂfU/@ﬂlo FOIRA I
Obiekt: Swiatowid Z T OEe ) OT2 R T O IEAU
Adres: budynki B4 i C3 A s ﬁﬁ?ﬂ/&y//}"(‘/}ﬂ AT

LA CZrrresS Yo e s Y
grcrw oprA A =] O35 ng(/fww

2 sz

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu: inz. Zb. Bystrek

Rozktad temperatury w przegrodzie

ti[°C IQ- 20 +19,3 +192 +184 +183 +-157 +-158 +-16 ! te[°C]
224 22
20_ — 20
18 18
E N
163 16
147 \ 14
f’lo,? C-pkt fosy | X 12
10——1 X 10
LE X 8
6 \\ 6
4 \ 4
0 \ 0
93 2
E N 4
& \\ P
-8_ \ 8
-107 ¥ 10
-123 .\ 12
-14‘ 14
-16~ -16
181 -18
0 0.05 0.1 0,15 0.2 0,25 0.3 0,35 0.4 0,45
Przkrdj przez przegrodeg [m]
. A Rn Spadek t
Nr| Nazwa materia’u: d[m A | t°C
M \wim k)| m2kw) | Cl e
20,0
Wewnelrzna strona przegrody 0,13 0,7| 19,3]
1 | Tynk cemenl-wapienny 0,0150 | 0,8200 0,0183 0,1 19,2
2 | $tana zelbetowa 0,2400 | 1,7000 0,1412 0,8 18.4)
3 | warstwa klgju do weiny 0,0050 | 0,8000 0,0062 0,0 183
4 | styropian grafilowy 0,033 0,2000 | 06,0330 6,0610 34,1 15,7
5 | mineralna warslt klej+tynk cienkowarstw 0,0050 | 0,8000 0,0062 0,0 -15,8
Zewngtrzna strona przegrody 0,04 0,2 -16,04
suma: 0,4650 6,4030

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,220 [Wim2 K]

< grE

i = 0,018 [kg/m? h]

1

p = 1160,0 [hPa]

s



ZAELACZNIK 8

e ARCHIltherm 20191008
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FOLSRA wstépna analiza cieplno-wilgotnoceciowa
Inwestor: CSE
Obiekt: Swiatowid

Adres: budynki B4 i C3

Rodzaj przegrody: (Eciana zewnétrzna

Autor projektu: inz. Zb. Bystrek

Rozkiad cisnien w przegrodzie

[hPa] I -e- Cisnienie nasycenia —e— CiSnienie czastkowe l
2 400 —T11

2 200 ]\

2 0001 :

ual N\

o AN

- >

1200}~ \

- ~ N
] e N\

zewnatrz

wewnalrz

400
\uﬂx \
> 1
c T T T Y T ¥ v 1 T T b T T T T
o] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0.4 0,45
Przekrdj przez przegrode [m]
- MA CicenienigCicenienie
Nr| Nazwa materia’u: d[m] M |[m2hPalkg) [nasyceni czstkowe
23420
Wewnegtrzna strona przegrody 2239,0 1288,0
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 22240 12820
2 | éiana zelbetowa 0,2400 150 54000000 2117.0 321 4
3 | warstwa kleju do wetny 0,0050 25 187500 2112,0 3181
4 | styropian grafitowy 0,033 0,2000 35 10500000 153.4 1313
5 | mineralna warst klej+tynk cienkowarstw 0,0050 25 187500 152.9 1 28:0
Zewnetrzna sirona przegrody 150,6
suma: 0,4650 65212500

Dila zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnétrznej powierzchni nie wystépuje.

U =0,220 [W/m?K] i = 0,018 [kg/m? h] p = 1160,0 [hPa]

2.



Nadarzyn, dnia 25.06.2019

OPINIA PROJEKTANTA

Dotyczaca Poszycia dachu i Elewacji oraz kolorystyki elewacji/konstrukji stalowych

W odpowiedzi na propozycje Wykonawcy odnosnie zmiany rozwigzania projektowego

izolacji termicznej poszycia dachu z uwagi na koniecznos¢ odcigzenia istniejgcych bryt A, B oraz
C. Projektant potwierdza koniecznos¢ wykonania warstw zgodnie z projektem warsztatowym
potaci dachowej autorstwa Pani mgr inz. Arch. Aleksandry Bajer oraz zawartym w nim

zestawieniem materiatowym.

Oraz

Ponadto w odniesieniu do projektu warsztatowego stolarki otworowej zewngtrznej
docieplenia elewacji autorstwa mgr inz. Adama Iwanaszko, projektant nie widzi

zastrzezerh w przyjetych rozwiazaniach zawartych w opracowaniu warsztatowym oraz nie
wnosi uwag do orzeczenia technicznego rzeczoznawcy budowlanego inz. Zbigniewa Bystrka.
Zaproponowane rozwigzanie termomodernizacji jest poprawne technicznie oraz spetnia
wymagania obecnych warunkéw technicznych.

Pona

1.

o m

© ® N

1

1

. ‘}T:\h,)\# oatet Yol (OO
(

dto akceptujemy przyjetg kolorystyke:

Stolarka PCV — kolor Signalgrau glatt, Renolit PX 7004 083, Struktura 083, Oznaczenie
dekoru 50 firmy Kommerling 76
Stolarka Aluminiowa — kolor RAL 7004
Elewacja w systemie ,lekka — mokra” — element Nr1 (zgodnie z rys. A-E01) - Weber
LA41-ASO
Elewacja w systemie ,lekka — mokra” — element Nr2 (zgodnie z rys. A-E01) — Weber
LA53-ASO
Plyty elewacyjne widkno — cement — element Nr3 (zgodnie z rys. A-EO01) - Tubonit 011
. —Piyty_elewacyjne-wibkno-—-cement.—_element. Nr4 {zgodnie-z-rys-A-EOH)—Fubonit
“~malowany RAL 2000
Zaluzja Swietlika istniejacego — SUNPROTECT RAL 7016
Konstrukcja stalowa dachu bryty B4 i C3 oraz daszkow RAL 7001
Renowacja konstrukcji stalowej $wietlika bryty A wraz z obrébkami — RAL 7016 od
zewnatrz, a od wewnatrz RAL 9010
0. Kolorystyka stolarki $wietlika bryty A — RAL 7016 od zewnatrz, a od wewnatrz 9010
oraz szklenie 6mm ESG/16Ar/442VSG - klasa P2
1. Spodnia strona blach trapezowych w kolorze RAL 9010

9 1

Z powaganiem



Nazwa budowy:
Obiekt:

Wykonaweca:

PRZEMBUD GDANSK S.A.

ul. Litewska 1’5
80-719 GDANSK

Kosztorys ofertowy Nr: 169-OF-2019

B-767 SWIATOWID
Elewacje w-g stanu umownego

2019-08-12

Nazwa

Wartos¢

Razem

Koszty z narzutami (netto)

PLN

901 988,09

Slownie: dziewieéset jeden tysiecy dziewigcset osiemdziesiat osiem PLN dziewiec gr

Sporzadzit:

Sprawdzik:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
str |



Kosztorys skrocony

poz.60 kosztorysu do umowy
krotnosé¢ = 1,00

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBUDOWA BUDYNKU O BRYLE B4i C3
Razem: 0,00
2 Prace wykonczeniowe zewnegtrzne
1 KNR 00-23 Ocieplenie scian budvnkow . Przyklejenie plyt z welny 301,63 m2 116,599 35 169.81
2613-01-050 mineralnef gr.14 cm ,do $cian - poz. 51 koszterysu do umowy
krotnosé = 1,00
2 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow . Przymocowanie plyt z welny 1 508,16 szt 4,115 6206,11
2613-05-020 mineralnej za pomocq lgcznikéw metalowych,doscian z betonu -
poz.52 kosztorysu do umoewy
krotnosé = 1,00
3 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie warstwy siatki na 301,63 m2 34,444 10 389,33
2613-06-050 $cianach - poz.53 kosztorysu do umowy
kroinosé = 1,00
4 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie warstwy siatki na 10,02 m2 67,237 673,58
2613-07-050 osciezach - poz.54 koesztorysu do umewy
krotnosc¢ = 1,00
5 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkéw . Ochrona naroznikéw wypukiveh 71,56 m 11,272 806,64
2613-08-040 kqgtownikiem metalowyn: - poz.55 kesztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
6 KNR 00-23 Nalozenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej - poL56 311,65 m2 6,196 1930,83
0932-01-050 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
7 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z fynku mineral. 301,63 m2 29,288 8 834,09
0932-02-050 grub.3 mm,na $cianach plask.powierzchniach poziom.na
uprzednio przygotowanym podlozu - poz.57 koszterysu do
umowy
krotnosé = 1,00
8 KNR 00-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z ymku 10,02 m2 97,259 974,34
0932-03-050 mineralnego o grub.3 mm,na o$ciezach o szer.do 13 cm,na
uprzednio przygotowanym podlozu - poz. 58 koszterysu do
umowy
krotnosé = 1,00
9 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkow . Przyklejenie plyt z welny 122,78 m2 116,599 14 315,53
2613-01-050 mineralnej gr.14 cm ,do scian - poz.59 kosztorysu do umowy
krotnos¢ = 1,00
10 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkow . Przymocowanie plyt z welny 613,88 szt 4,115 2526,14
2613-05-020 mineralnej za pomocq lgeznikéw metalowvch,doseian = betoru -

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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uprzednio przygotowanym podiozu - poz.226 kesztorysu do
umowy
krotnosé = 1,00

2 3 4 5 6 7
11 Okladziny écian z plyt elewacyjnych fibrobetonowych fgrubo$é i | 1 22,78 m2 510,000 62 615,76
AW-050 kolorystyka zgodnie z PT/na podkonstrukcji aluminiowef na
$cianach - PLYTY WEOKNOCEMENTOWE - poz.61 koszforysu
do umowy
krotnosé = 1,00
12 Okladziny o$ciezy z plyt fibrobetonowych pojedyricze na 7,59 m2 780,000 5918,64
AW-050 podkonstrukcji aluminiowej - poz. 62 kosztorysu do umowy
kromos¢ = 1,00
13 KNR 2-02W Rézne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w 71,46 m2 154,059 11 009,69
0514-02-050 rozwinigciu ponad 25 cm - poz.64 kesztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
14 Rusziowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m.- poz.65 565,70 m2 35,000 19 799,50
AW-050 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
Razem: 181 169,99
3 REMONT BUDYNKU W CZESCI ISTNIEJACEJ
Razem: 0,00
4 Prace wykonczeniowe zewngtrzne
15 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw . Przvklejenie plyt z welny 588,82 m2 116,599 68 655,70
2613-01-050 mineralnej gr.14 cm ,do $cian - poz.220 kosztorysu do umowy
krotnos¢ = 1,00
16 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw . Przymocowanie plyt z welny 2944,10 szt 4,115 12 115,06
2613-05-020 mineralnej za pomocg lgcznikéw metalowych,doscian z betonu -
poz.221 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
17 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budvnkow . Przyklejenie warstwy siatki na 588,82 m2 34,444 20 281,23
2613-06-050 Scianach - poz.222 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
18 KNR 00-23 Ocieplenic $cian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki na 12,74 m2 67,237 856,60
2613-07-050 oscietach - poz.223 kesztorysu do umowy
krotosé = 1,00
19 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkéw . Ochrona naroznikéw wypuklych 91,00 m 11,272 1 025,78
2613-08-040 katownikiem metalowym - poz.224 kosztorysu do unowy
krotnosé = 1,00
20 KNR 00-23 Nalozenie na padloze podkiadowej masy tynkarskiej - poz.225 601,56 m2 6,196 3 726,97
0932-01-050 kosztorysu do umowy
krotosé = 1,00
21 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral 588,82 m2 29,288 17 245,21
0932-02-050 grub.3 mm,na scianach plask.powierzchn iach poziem.na

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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1 2 3 4 5 6 7
22 KNR 00-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy = tynku 12,74 m2 97,259 1239,07
0932-03-050 mineralnego o grub.3 mm,na osciezach o szer.do 15 cm.na
uprzednio przygotowanym podiozu - pez.227 koszterysu do
umowy
kromosé = 1,00
23 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkéw . Przvkiejenie plvt z weiny 848,76 m2 116,599 98 964,39
2613-01-050 mineralnej gr.14 cm ,do $cian - poz.228 kosttorysu do umowy
krotodé = 1,00
24 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw . Przymocowanie plyt = welny 4 243,80 szt 4,115 17 463,37
2613-05-020 mineralnej za pomocg lgcznikéw metalowych,doscian z betonu -
poz.229 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
25 Okdadziny scian z phvt elewacyjnych fibrobetonowyeh /grubosé i | 848,76 m2 510,000 432 867,60
AW-050 kolorystyka zgodnie z PT/na podkonstrukcji aluminiowej na
$cianach - PEYTY WEOKNOCEMENTOWE - poz.230
kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
26 Olkladziny oseiezy z plvt fibrobetonowych - pojedyricze na 5,98 m2 780,000 4 664,40
AW-050 podkonstrukcji aluminiowej - poz.231 kosztorysu do umowy
krotnosé = 1,00
27 KNR 2-02W Rozne obrobki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w 7,00 m2 154,059 1078,42
0514-02-050 rozwinigciu ponad 25 cm - poz.232 kosztorysu do umowy
kromos¢ = 1,00
28 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m.- poz.233 | 1 160,98 m2 35,000 40 634,30
AW-050 kosztorysu do umowy
krotnosé¢ = 1,00
Razem: 720 818,10
Razem kosztorys: 901 988,09
bela el :
Tabela elementow
Lp. Nazwa R M S Kw.stala Razem
1. ROZBUDOWA BUDYNKU O BRYLE
B4iC3
2. Prace wykonczeniowe zewngtrzne 181 169,99
3. REMONT BUDYNKU W CZESCI
ISTNIEJACEJ
4. Prace wykoiiczeniowe zewngtrzne 720 818,10
Koszty z narzutami (netto) PLN 0,00 901 988,09

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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B-767 SWIATOWID

Kosztorys ofertowy Nr: 170-OFa -2019

Nazwa budowy:
Obiekt: Elewacje - zamienne

Nazwa Wartos¢ Razem
Koszty z narzutami (netto) PLN 966 011,77
Stownie: dziewiecset szesédziesigt szesé tysigcy jedenascie PLN siedemdziesiat siedem gr
Sporzadzit: Sprawdzil:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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Kosztorys skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Koszt jedn. Wartosc
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow . Przyklejenie plvt z welny minerainej | 153,900 m2 138,75 21 352,94
2613-01-050 gr.20 cm do $cian - poz. 51 w kosztorysie do umowy
2 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkow . Przymocowanie plyt z weiny 769,500 szt 4,12 3166,53
2613-05-020 mineralnej za pomocq Igcznikéw metalowych,doseian = betonu -
poz.52 w kosztorysie do umowy
3 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow . Przykiejenie warstwy siatki na 153,900 m2 34,44 5300,93
2613-06-050 Scianach - poz. 53 w kosztorvsie do umowy
4 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkdw . Ochrona naroinikow wypukdych 22,220 m 11,27 250,47
2613-08-040 kgtownikiem metalowym - poz. 55 w kosztorysie do umowy
5 KNR 00-23 Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej - poz. 56 w | 153,900 m2 6,20 953,49
0932-01-050 kosztorysie do umowy
6 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. 131,440 m2 29,29 3 849,61
0932-02-050 grub.3 mm,na $cianach plask.powierzchniach poziom.na
uprzednio przygotowanym podiozu - poz. 57 w kosziorysie do
umowy
7 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkow plvtami styropianowvmi gr 8 cm- 1525,00 m2 94,40 143 964,88
2612-01-050 | system STOPTER - przyklejenie plyt stvropianowych do scian
8 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi gr 20 cm- 375,920 m2 114,99 43 228,35
2612-01-050 svstem STOPTER - przyklejenie pivt styropianowych do scian
9 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system 9 504,60 szt 4,76 45 278,45
2612-05-020 STOPTER - przymocowanie plvt styropianowych za pomocq dybli
plastikowych do scian z betonu
10 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkéw . Proyklejenie warstwy siatki na 1 900,92 m2 34,44 65 475,01
2613-06-050 Scianach - poz. 53 w kosztorysie do umowy
11 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - 56,949 m2 91,37 5203,58
2612-02-050 | preykiejenie pivt styropianowveh do ofciezy
12 KNR 00-23 Ocieplenie scian budvnkéw. Przyklejenic warstwy siatki na 56,949 m2 67,24 3 829,09
2613-07-050 ofciezach - poz. 54 w kosztorysie do umowy
13 KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkéw . Ochrona naroznikéw wypuklych 164,976 m 11,27 1 859,66
2613-08-040 kqtownikiem metalowym - poz. 55 w kosztorysie do umowy
14 KNR 00-33 Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznle - warstwa 1900,92 m2 15,97 30 364,45
0127-01-050 | posrednia
15 KNR 00-33 Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze baranek 1872,10 m2 38,34 71 774,71
0127-02-050 lub kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 1.5 mm, wykonywane

recznie
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16 Okladziny scian z plvt widkno-cementowych na podkonstrukeji 276,762 m2 510,00 141 148,62
kalkulacja aluminiowej na $cianach - gr 12mm - poz.230 w kosztorysie do
indywidua-050 | umowy
17 Okladziny scian z plyt widkno-cementowyeh na podkonstrikeji 505,786 m2 510,00 257 950,86
kalkulacja aluminiowej na Scianach - gr 8mm - poz.230 w kosztorysie do
indywidua-050 | umowy
18 Okladziny elewacji = paneli corten na przestrzennej konstrukeji | 123,384 m2 510,00 62 925,84
kalulacja metalowej - poz.230 w kosziorysie do umowy
indywidual-05
0
19 Rusziowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m.- poz.233 w | 1 660,98 m2 35,00 58 134.30
AW-050 kosztorysie do umowy 0
Razem kosztorys: 966 011,77
Tabela elementow
Lp. Nazwa Razem
Koszty z narzutami (netto} PLN 966 011,77
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