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ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
05-830 ,Nadarzyn : www._pasprojekt.com

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.

NAZWA INWESTYCJ! / BUDOWY ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM

SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projektu
FAZA OPRACOWANIA 115 PROJEKT BUDOWLANY
-TOM |-

DOKUMENTY FORMALNE, PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pl. Kazimierza Jagielloriczyka 1, ul. Teatralna 11,
ADRES INWESTYCJI / BUDOWY Elblag 82-300
4 ,424/2 424/3, 424/4
NR EWIDENCYJNY DZIALKI 2411, 42 2
INWESTOR : Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
Pl. Kazimierza Jagielloficzyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300

DATA OPRACOWANIA

07 -2016.




JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ PAS

PAS PROJEKT SP. Z 0.0. ’ P ROJ E KT

ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
05-830 ,Nadarzyn www.pasprojekt.com
NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.

ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projektu

FAZAPROJEKTU 115 | PROJEKT BUDOWLANY

Branza architektura: tytut zawodowy  imig nazwisko Nrupr.: podpis

Projektowat: | mgr inz. arch. Matgorzata Golenko MA/065/09

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzit: magr inz. arch. Katarzyna Langhans MA/016/12

upr. bud. w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen

Branza konstrukgja: tytut zawodowy  imie nazwisko § Nr upr.: podpis

Projektowat: | mgr inz. Marcin Polak | LUB/0202/POOK/13 |
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjainosci |
[l - [ . o | konstrukeyjno ¢ i 1 S
. | [
Sprawdzit: mgr inz. Ireneusz Bielczenko 1067/E1/86 |

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
I _— = - o konstrukcyjno budowlane]

B T tytul zawodowy  imig nazwisko Nr upr.: podpis
s coptatous; mgr inz. Krzysziof Gantzki ‘ WA-43/01 I‘

| upr budowlane bez ograniczen w specjalnosci |
| instalacyjne] w zakresie sieci, inslalacji i urzadzen|
_|_elekirycznych i elektroenergetycznych |

( Projektowat:

ENEEE STy — B —

Sprawdzit: mgr inz. Michat Szymanowicz | MAZ/0260/PBE/15
[ | upr budowlane bez ograniczen w specjalnosci
L instalacyjnej w zakresie sieci, inslalacji i urzadzen
PP I I . - Y - eleklrycznycm ergetyczr wy\.h et epnaes
Branza Instalacje tytut zawodowy  imig nazwisko Nr upr.: : podpis
saaine. Projektowal: | mgr inz. Adam Bajena MAZ/0037/PWOS/12

do projeklowania bez ogr. w sepcjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych,
_wodaciggowych i kanalizacyjnych - . B

inz. Remigiusz Sylwestrzak St-459/85

Sprawdzit:
do projekiowania bez ogr. w sepgjalnasci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen|
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

| wodociagowych i kanalizacyjnych

[ , ~ 07-2016r.

OSWIADCZENIE:
My wyzej podpisani o$wiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
, zasadami wiedzy technicznej, jest skoordynowana miedzybranzowo i kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuyc.
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ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25, FAX (022)739-79 06
05-830 ,Nadarzyn www.pasprojekt.com

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
INWEST UD
S At SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projektu

FAZA OPRACOWANIA 115 PROJEKT BUDOWLANY

Pl. Kazimierza Jagielloniczyka 1, ul. Teatralna 11,

ADRES INWESTYCJI / BUDOWY Elblag 82-300
INWESTOR : Centrum Spotkari Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
Pl. Kazimierza Jagielloriczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM | ROZDZIAL 1, DOKUMENTY FORMALNE,,
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PODPISY PROJEKTANTOW
DOK. FORMALNE
TOM | ROZDZIAL 1.1, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW,
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
TOM | ROZDZIAL 1.2, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZABWIADCZENIA PROJERTANTOW
"TOM | ROZDZIAL 1.3, OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
TOM | ROZDZIAL 1.4, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG...
MPZP
TOM | ROZDZIAL 1.5, MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH,
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
TOM | ROZDZIAL 1.6, WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW,
WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW
TOM | ROZDZIAL 1.7, DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA,
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
"TOM | ROZDZIAL 1.8, UZGODNIENIE ZJAZDU Z ZARZADCA DROGT,
UZGODNIENIE ZJAZDU Z ZARZADCA DROGI
TOM | ROZDZIAL 1.9, TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA,
TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA
TOM | ROZDZIAL 2, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
PZT
PZT OPIS
PZT - CZ. GRAFICZNA
TOM | ROZDZIAL 3, PROJEKT SIECI ZEWNE TRZNYCH,

- OPIS
- CZ. GRAFICZNA

DATA OPRACOWANIA 07 - 20161,
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PAS PROJEKT SP. Z 0.0. ’ pROJ EKT
ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
05-830 ,Nadarzyn www.pasprojekt.com

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.

| Kategoria obiektu budowlanego: IX
|

~ nrkat. etap projektu

FAZA OPRACOWANIA 15 PROJEKT BUDOWLANY |

TOM | ROZDZIAL 1
DOKUMENTY FORMALNE,

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11,
ADRES INWESTYCJI/BUDOWY | Elblag 82-300

4241, 424/2, 424/3, 424/4

NR EWIDENCYJNY DZIALKI ]“ ‘

i R - - - ES
INWESTOR : Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu,

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300

DATA OPRACOWANIA ‘ o ~ 07-2016.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA (/ [ P AS

PAS PROJEKT SP. Z O.0. Ty g P ROJ E KT
ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
05-830 ,Nadarzyn www.pasprojekt.com

|
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM. '
NAZWA INWESTYCJ! / BUDOWY | ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
‘ Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projektu

FAZA OPRACOWANIA 115 | PROJEKT BUDOWLANY

TOM | ROZDZIAL 1.1
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

~ Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11,
ADRES INWESTYCJI / BUDOWY Elblag 82-300

42411, 424/2, 424/3, 424/4

NR EWIDENCYJNY DZIALKI
e s = = =
INWESTOR : | Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu,
; Pl Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300
DATA OPRACOWANIA 07 - 2016 r.
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<
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/321/09
Nr upr. MA/065/09 Warszawa, dnia 07 stycznia 2010 r.

DECYZJA KK/098/09
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2,art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. | 118; z pézn. zmianami), art. 11124 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pozn. zmianami), oraz art.104 i 107 § | ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. - Kodeks postegpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt Malgorzata Milostawa Golenko

ur. dnia 02.02.1977r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sic UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, Ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak ! . AL -~
s

: Yy Yy
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczy e Y OC._/Z}f’J:///’

% A -';/

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter venbus L —

Czlonek OKK MOIA arch. Radoslaw Kowalewski

Czionek OKK MOIA arch. Stanislaw Stefanowicz BAR

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Malgorzata Golenko

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3.aa
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 099/MaOKK/2011
Nrupr. MA/016/12
DECYZJA nr 28/MaOKK/2012

Na podstawic art. 12 ust 1 pkt 1. ust. 20 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
72010r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.1. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 2 pozn.zm ), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r
Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) oraz art, 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 cecrwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdza. 7m.}

stwiercza sig, Ze

Pani
magister inzynier architekt Katarzyna Agnicszka Langhans
(tvtul zawodowy) (imi¢ lub imiona 1 nazwisko)

urodzona w dniu 03 lipca 1971r. w Warszawic

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaea w calodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od deeyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwolanic wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzie t). Okrg¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOlA RP arch. Elzbieta Dziubak 0

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalew

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIlA RI arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuija:
g) Strona (wnioskodawca) Katarzyna Agnieszka Langhans Adres: ul. Zwirki i Wigury 53 m. 65 02-091 Warszawa
. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru

os6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa




LUBELSKA

; OKREGOWA o s

i - Iz B A Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
e oy | INZYNIEROW

A | subownicTwa

LOIIB.OKK.7131/305/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz, U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pd. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 mst. 1 pkt 1, art. 14 st 1 pkt 2
usiawy z dnip 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. zzomr Nr 24), poz, 1623./, § 17T ust. 1 pkL 1 m:ponqdmu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w bud
/ Dz U. Nt 83 poz. 578 2 pdin. zmJ, po ustaleniu, 2¢ zostaty spelnione warunki w zakresic przygotowania mwudmgoomzlotmm
egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin POLAK

magister inZynier

urodzony dnia 26 lutego 1981 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0202/POOK/13

do projektowania ber ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienlem w calodci 2qdania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a odsigpuje sig od dnienis decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowe] Kemisjl Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubclskicj Okrggowej lzby In2ynicréw Budownictwa w Lublinic, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cionck Czlonck Przewodniczgcy

drinz. h/ﬁ[l’::j Pichla //d @ M’Q\

drne. W!cslaw Nurck dr hab, n2. Anna Iialicka
Otrzymujg:

(1) Pan Marcin Polak
ul. Cyrklowa 4/69,
04-044 Warszawa

2, Gloéwny Inspektos
Nadzoru Budowlanego

3w
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin POLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§15i§ 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajjcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek Cazlonek Przgwadniczgey
YA
drint. gndrzej Pichla In2. Wicslaw Nurck dr ha¥, inz. Aona Halicka




Usze ! Yolowddzk|

23 sy Elblaos

Bptrie dinsarn | rekrtesa

Elvlap, dnia 19,6.09.50
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10672/E1/06

DECYZJE O STwINMDIZNIU TFRZIYGOTOHANIA
ZAWDCKHEGDO DO FRULNIBHNIA SaMODZIEINYCH
FUNKCJI TFCHYICZNYCH ¥ BUDOWRICTWIA

Lt S R i F a4t =8 B S F F B F e Y

§ 13 wst.1 pkt 2 roEpo-
gdzenia Ministras Gosp rki Terenomej i1 Ochrony Srodowiskra z dni
lutego 1975 r. w sprawie pamodzislnych funkoji technicenych w

budonnictnie /Dz.U. nr B, poz. 46/ st v L o r A4 £ & sie , te

Obywatel Irenecusz Andrzej BIBLCZENED - magister iniynier

PO
dsz

v

budoxnictvwa

uredzony dnla 03 patdziernidm 1947 rolu 2 Ostrédeis woj.olsztyhski

cieda praygotovanie rewodose bpowatniajgce do wykonywania sazo-
ielnej funksji

- PROSEETANTA oraz KIKROWNIEA BUDOYY I ROBO? -

specjalnoded technicnno—budowianej w zakrosie konst rukcyjno-bu~

domlanyan.

Ob

1.

A
yeatel Irensusz Andrzel BISLCZENED - jest upozatniony do :

sporzgdzenia projektéw n zakrosie rozzigzad konstrukcéjno—bu—
dowlenych budynkds oraz ianych budozli, z wylyczeniem linii,
ngzldm § stacii “olejoaych, drég orar lotniskozyon drég starto-

wych L =enipulacyjnych, mostéu, budoell hydrotechnicznych ¢
wslioracii wodnyeh,

sporzaizanis v budounictuie osdb flzycanych projektdu w zakrs-
sl rozuigzan arshitektontleznych i

g. budynibn {nzantersisten o gospodarcrych, sdaptacii projentoéw
typouysh L pontarealnych 1nn{ch buiynkée ores sporzndzanis
plands zugosnodarssanis dzlatkl zuigsenych ¢ realizaciy tsch
bulynkds, ' ; ' '

0. budouli nile bydacych Sudynksed,

hizrowenis, nadzorowaniz i kontrolozenia budo:y L robdt, kizro-
wanis 1 baatrelezanis wytserzanis konstrukeyjnych elepantds bu-
donlanych sraz ocenisnie { badania stanu technicenego v soboaat
uszelicich budynkdn orar innych budoeli, 2 wylecganism linii,

cvezlén f stao§t kols jorysh, drdg oras lotniskouyelf drdg atoazto-
vren Lo mznipulacyinyeh, mostén, budonli hydrotech lcznyzh

i wodnozaliorucy jnych.
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Pan mgr inz. Michal Artur Szymanowicz
ur. dniz 5 staeznia 1982 roku w Radomiu
01rZ)y muju

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
A I B A
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/50 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Adamowi Bajena
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19 czerwca 1973 roku w Warszawie, synowi Mikolaja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0037/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;
specjalnodci.
III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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URZAD Warszowa, dnia HAR|AAX

MIASTA STOLECZNEGOD WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny

St-459/85

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.2 U8tel Pkt 2 i ust.2
pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2 1 ust.2, § 7, § 13 uet.1 pkt 4 11t.0

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

ze Ob.

STWIERDZAM

REMIGIUSZ JACEK SYLWESTRZAK s.Mirostawa

tachn;k pr;gdzeﬁ Banitarnth

vredzony(a) dnia. 20,02,1956 r. ..Barlj.'n = NiBllcy

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji.. ...

w specijalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

sanitarnych:
1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych o powszech-

2/

nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach teche
nicznych,

do kierowanias, nadzorowsnia i kontrolowanie budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz ocenienia i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.-

NACZELNY MR VT WARS LAWY

mgr ipk arfh. ‘Tdrisicw K ontrrgoms

1146



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAS PROJEKT SP. Z 0.0.

“ PAS
¥ PROJEKT

ul. Plantowa 5;
05-830 ,Nadarzyn

NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY

FAZA OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJ! / BUDOWY

NR EWIDENCYJNY DZIALKI

INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA

TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

-

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM. !
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM i
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU. !

Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projekiu

15 PROJEKT BUDOWLANY

TOM | ROZDZIAL 1.2
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, -
Elblag 82-300

[
\
i 424]1, 424/2, 424/3, 424/4

1 ) 07 - 2016 r.

4,44



Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Milostawa GOLENKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/065/09,

Jjest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2162,

Czfonek czynny od: 02-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2162-AD48-7AA3-397C-F45C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP,

A



Rz LTTE SKIET]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Agnieszka LANGHANS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/016/12,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2421,

Cztonek czynny od: 08-04-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2421-D3A7-YD89-75CC-47FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW

1: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-116-ARY-D82 *

Pan Marcin Polak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0033/14

adres zamieszkania ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfixatu w dniu 2016-03-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dzne w postaci
elekroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadezeniu meina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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IRZYNILROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nume e weryfhaoymym:

MAZ-RN3-YZ8-DR3 *

Pan IRENEUSZ ANDRZEJ BIELCZENKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0399/11

adres zamieszkania ul. KORCZAKA 20/8, 82-300 ELBLAG

jest czlonklem Mazowieckle] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoic cywline].

Ninlejsze 1adwiadczenie jest watne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zatwisdcrenie rostslo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem ekektronianym
werylikowanym przy pomocy wainege kwalifowanego certyfikatu w dniv 2016-04-12 roku przez:

Miecyntew Grodll, Przewodnk 230y Rady Matowieckic |0l egowed [zby Intynie rdw Budownk twa.

(Lgodmie art 5 um 2 ustawy I dnis 16 wypednie 2001 1 0 podpliby efehty oniczmm (D2 U 2001 Nr 130 poL 1450) dene w poRad
debronicme opstrzone bezpeamm podpksem debtranicmym wer yllowsnym pery pomocy walnego bwalfdowenego certyfiaty 5y
rowrowalne pad wigedem sutow prawmch dokume Mom ops ¥ 200ym podpisami wiss NOses mymd |

* Werylis g puprewnaodcl da mth w nime I ym b wakd conniu malns sprewd 1< 16 POMOGy e we ryBle crinego Ledwes dize e s
strorve Poshesf by miynedw Budoanaws waw pib org o bub komeitupe sig 1 Buen wiaiows| Qbregowey Izoy Mynb dw
Budownintws
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q4Z-CUC-29V *

Pan KRZYSZTOF GANTZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5404/01

adres zamieszkania ul. BOGUStAWSKIEGO 12 m 9, 01-923 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowzine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ zz pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYANEEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4TK-WQS-HD5 *

Pan MICHAt ARTUR SZYMANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0578/15

adres zamieszkania ul. OKULICKIEGO 82/27, 26-600 RADOM

jest czfonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pamoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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e INZYNEEROW

BolOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MJS-513-MH1 *

Pan ADAM BAJENA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0398/12

adres zamieszkania ul. REMBIELINSKA 5 m. 92, 03-343 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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w BulOWICTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PW6-KP2-9RS *

Pan REMIGIUSZ JACEK SYLWESTRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0681/15
adres zamieszkania ul. DICKENSA 7/69, 02-107 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAS PROJEKT SP. Z 0.0.

" PAS
! PROJERT

ul. Plantowa 5;
05-830 ,Nadarzyn

NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY

FAZA OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI / BUDOWY

NR EWIDENCYJINY DZIALKI

INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA

TEL (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-08
Www.pasprojekt.com

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM ‘
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU. '

Kategoria obiektu budowlanego: IX i

nr kat. etap projekiu

113 | PROJEKT BUDOWLANY

TOM | ROZDZIAL 1.3
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

" Pl. Kazimierza Jagéerloﬁczyks;t ul. Teatralna 11, .
Elblag 82-300

42411, 42412, 424/3, 424/4

Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid” w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Eiblagu:
Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300

07 -2016r.
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Nadarzyn, lipiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan Europejskich
~Swiatowid” w Elblagu”, inwestycja zlokalizowana przy Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul.
Teatralna 11, Elblag 82-300, na dz. nr ew. 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, zostala wykonana
zgodnie z wymaganiami umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu

jakiemu ma shuzy¢. /\\ A
| /) I
i } L'{ |
1"V
PR

JEKTANT
magr inz. arch. Malgorzata Golenko
nr uprawnien: MA/065/09

l\j\-
SPRAWDZAIJACY
mgr inz. arch. Katarzyna Langhans
nr uprawnien: MA/016/12

A: 1%



Nadarzyn, lipiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn. ..Rozbudowa, przebudowa i
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan Europejskich
..Swiatowid” w Elblagu”, inwestycja zlokalizowana przy Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1. ul.
Teatralna 11, Elblag 82-300, na dz. nr ew. 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, zostala wykonana
zgodnie z wymaganiami umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu
jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Polak
nr uprawnien: LUB/0202/POOK/13

A L &

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ireneusz Bielczenko
nr uprawnien: 1067/E1/86
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Nadarzyn, lipiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej i niskopradowej dla zadania pn.
.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA [ REMONT TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA
W ELBLAGU ORAZ CENTRUM SPOTKAN EUROPEISKICH "SWIATOWID" W
ELBLAGU”, inwestycja zlokalizowana przy Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna
11, Elblag 82-300, zostala wykonana zgodnie z wymaganiami umowy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje

wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

%« PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Gantzki (projektant) .

nr upr. WA-43/01
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

7 SPRAWDZAJACY

mgr inz. Michat Szymanowicz (sprawdzajacy)

nr upr. MAZ/0260/PBE/15

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

£.29



Nadarzyn, Lipiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dla zadania pn. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I
REMONT TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
SPOTKAN EUROPEISKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU?”, zostala wykonana zgodnie z
wymaganiami umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Adam Bajena

nr uprawnien: MAZ/0037/PWQS/12

,f’/”';
—t :7

SPRAWDZAIJACY

Remigiusz Sylwestrzak

nr uprawnien: St-459/85

LIPIEC 2016



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAS PROJEKT SP. Z 0.0.

“ PAS
* PROJEKT

ul. Plantowsa 5;
05-830 ,Nadarzyn

NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY

FAZA OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI / BUDOWY

NR EWIDENCYJNY DZIALKI

INWESTOR

DATAOPRACOWANIA

TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

1

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM ,
SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU. !

Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. etap projektu

15 | PROJEKT BUDOWLANY

i —
]

TOM | ROZDZIAL 1.4
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
r Pl Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, -
I Elblag 82-300 ]

424/1, 424/2, 42413, 42414

‘ Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im, Aleksandra Sewruka w Elbiaguf
| Pl. Kazimierza Jagiellofnczyka 1, ul. Teatralna 11, Elbigg 82-300
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KARTA TERENU U4 o0 powierzchni 0,77 ha

Ustala si¢ tereny zabudowy uslugowej, ozmaczone na rysunku planu svmbolem U, z
podzialem na tereny Ul - U9, o Igcznej powierzchni 5,42 ha.

1. Przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa o znaczeniu ogolnomiejskim 1
regionalnym w zakresie kultury (ze szczegdlnym znaczeniem teatru), rozrywki i
wystawiennictwa,

2) przeznaczenie towarzyszace: administracia, edukacja i gastronomia — zwigzane z
funkcja podstawowa;

3) przeznaczenie uzupetniajace:

@) obstuga komunikacyjna w zakresie wewnetrznych drog dojazdowych, ciagéw
pieszych, miejsc postojowych,
b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1)/ obowigzuje szczegdlna dbaloéé i troska o ksztaliowanie ladu przestrzennego w
otoczeniu glownego centrum kultury miasta, przy wykorzystaniu waloréw obiektu
stanowigcego dobro kultury wspétczesnej;

2) zachowaniu i ochronie podlegajg nastepujace elementy 1 cechy zabudowy istniejace;:

a) ukiad przestrzenny zabudowy w ksztalcie litery T z centralnym wejsciem do
budynku na osi symetrii wschéd - zachod, wyznaczajace) relacje budynku
centrum kultury z giéwnym placem publicznym (plac  Kazimierza
Jagiellonczyka),

b) centralny holl budynku wraz z oswietlajacym go swietlikiem w dachu.
stanowiacym gidéwny akcent wysokosciowy i architektoniczny obiektu,

¢) czytelny wewnetrzny ukiad funkcjonalno — organizacyjny obiektu,

d) glowne cechy architektury obiektu wyrazone proporcjami bryl (szczegdlnie w
elewacji wschodniej i potudniowej) oraz ksztattem detalu architektonicznego,

¢) ksztaft obiektu od strony wschodniej z wyzszg bryla centralng zwienczona
swietlikiem oraz dwa symetrycznie nizsze skrzydia;

f) funkcja parkingu dla pracownikéw po pétnocnej stronie obiektu:

3) dopuszcza sig rozbudowe obiektu, przy zachowaniu i ochronie elementow zawartych w
punkcie 2) oraz spefnieniu nastepujacych warunkéw:

a) projekt rozbudowy powinien by¢ sporzadzony na podstawie kompleksowego
programu funkcjonalnego,

b) nie dopuszcza si¢ przeksztalcen obiektu, prowadzonych odrebnie przez
poszczegdlnych zarzgdcow,

c) nalezy zachowac giéwne, reprezentacyjne wejscie do duzej sali teatru poprzez
centralny holl;

d) niezbedne jest utworzenie nowego wejécia do malej sali teatralnej od ulicy
Teatralnej oraz wykreowanie powiazanej z teatrem urzadzonej przestrzeni
publicznej,

¢) obowiazuje najwyzsza jakos¢ projektowanej zabudowy oraz wysoki standard
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4)

)

stosowanych materialow;
obowiazuje kompleksowe zagospodarowanie terenu z rozbudowa istniejgcego obiektu
na podstawie jednego projektu tacznie z terenami KDX i 2KX; zaleca sie wylonienie
projektu, o ktérym mowa w pkt 4) na podstawie konkursu;

obowiazuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7.
niniejszej karty;

Zasady ochrony srodowiska, przyredy i krajobrazu kulturowego:

1)

nie ustala sie;

Zasady ochreny dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

1)

obowiazuje ochrona formy architektury, w szczegélnoscei proporcji elewacji frontowej
istniejacego obiektu, jako dobra kultury wspoiczesnej, zgodnie z zasadami zawartymi
w pkt 2;

zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami pkt 2 niniejszego paragrafu;

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

zakaz sytuowania reklam wolnostojacych, dopuszcza si¢ reklamy na obiekcie
wytacznie w ramach projektu elewacji obiektu:

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania zabudowy:

linie zabudowy — wedtug rysunku planu;
wysoko$¢ budynkow — zachowac istniejace proporcje poszezegdlnych czesci obiektu:
w przypadku podwyzszenia obiektu nalezy réwniez odpowiednio podwyzszyé swietlik:

uksztaliowanie dachu dobudowy — dach plaski;

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania zagospodarowania terenu:

zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym;
zakaz wydzielania nowych dzialek budowlanych;

wielkos¢ udziatu powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogolnej
terenu — nie ustala sie;

Zasady medernizacji, rozbudowy i budowy systeméw kemunikacji:

dostep od strony ulicy 2KDL1/2 oraz poprzez ciag pieszo — jezdny KDX;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

3)

4)

nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych komunikacji nalezy
prowadzi¢ wylacznie jako podziemne;

obowigzuje  zakaz lokalizowania wolnostojacych  kubaturowych — obiektéw
infrastruktury techniczne;j;

szczegdlowe dzialania w zakresie infrastruktury technicznej powinny by¢ okreslone na
podstawie projektéw dla poszczegdinych przedsiewzie¢ inwestycyjnych na obszarze
planu;

zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, gaz, odprowadzanie $ciekow 1 wad
opadowych oraz wywéz odpadéw komunalnych nalezy realizowaé wylacznie w
ramach systemdéw obslugujacych miasto: wyklucza si¢ stosowanie rozwiazan

13
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tymczasowych 1 przejsciowych;

5) zasilanie w cieplo nalezy realizowaé z sieci miejskiej, dopuszcza sie stosowanie
urzadzen grzewczych nie powodujacych przekroczen standardow emisyjnych
okreslonych w przepisach szczegolnych;

6) obowiazuje zakaz lokalizowania masztow antenowych telefonii komorkowej;

14



I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU OTOCZENIA PLACU KAZIMIERZA JAGIELLONCZYKA W ELBLAGU

Zalqczmk nr 1 do Uchwai’y Nr XXVI/581/2010 Rady MIEJSkIej w Elblqgu z dnia 21 styczma 2010 roku
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAS PROJEKT SP.Z0.0.

Q‘ PAS
¢ PROJEKT

ul. Plantowa 5;
05-830 ,Nadarzyn

NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY

FAZA OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI / BUDOWY

NR EWIDENCYJNY DZIALKI

INWESTOR ©

DATAOPRACOWANIA

TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

— —

| ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU M.

\ ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
% SPOTKAN EURCPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
i Kategoria obiektu budowlanego: IX

nr kat. ‘ etap projektu ‘
I PROJEKT BUDOWLANY |

t
| .

TOM | ROZDZIAL 1.5
MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH

— - =X
|

1

|

Pl. Kazimierza Jagielloﬁczykaﬁ <l Teatraina-ﬂ,
~ Elblag82-300

24/1, 42412, 424/3, 424/4

| |
| Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu,
| Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300
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Wojewddztwo warmisisko-mazurskie

Powiat m. Elblgg

Strona
Eiblag, dn. 2011.02

Wypis skrocony z rejestru gruntéw

Jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Eiblag, Obreb Nr 0011, 11

2 wiascicielami i komentarzami

NUMER Wiadajacy NAZWISKO I IMIE (NAZWA) uDz. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
obreb arkusz dziatka POW. [ha] wiasciciela lub wiadajacego Wik miejscowost ulica nr
Wiasciciel Wojewddziwo Warminsko-Mazurskie 1/1  10-562 Olsztyn, Emilii Plater 1

Wspoluzytkownik Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid™
wieczysty

57/100 Elblag, Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1

Wspbiuzytkownik Teatr im.Aleksandra Sewruka w Eiblagu
wieczysty

43/100 Elblag, Teatralna 11

286101_1.0011 6 424/1 0.4044 Elblag, Plac Kazimierza Jagiellonczyka - [nom. praw. EL1E/00044231/1] 41
11
Komentarz do JR: GDD04
Id dz. : 286101_1.0011.424/1
Wiasciciel Wojewddrtwo Warmitfisko-Mazurskie 1/1  10-562 Olsztyn, Emilii Plater 1
Uzytkownik Teatr im.Aleksandra Sewruka w Elblagu 1/1 Elblag, Teatralna 11
wieczysty
286101_1.0011 6 424/2 0.2672 Elblag, Teatralna 11 [nom. praw. EL1E/00063964/7] 42
Komentarz do JR: GO004,
Id dz. : 286101_1.0011.424/2
Wiasciciel Wojewddzitwo Warminsko-Mazurskie 1/1  10-562 Olsztyn, Emilil Plater 1
Uzytkownik Centrum Spotkar Europejskich "Swiatowid” 1/1  Elblag, Plac Kazimierza Jagielloficzyka 1
wieczysty
286101_1.0011 6 424/3 0.1255 Elblag, Plac Kazimierza Jagiellonczyka - [nom. praw. 63963] 193
11
Komentarz do JR: G0018:
- 7 Id dz. : 286101_1.0011.424/3 )
286101_1.0011 6 424/4 0.0958 Eiblag, Plac Kazimierza Jagiellohczyka - [nom. praw. 63963] 193
11
Komentarz do JR: GO0193
o o Id dz. : 286101_1.0011.424/4
Ii. dziakek: 4 Suma pow.: 0.892% Slownie ! osiem tysigcy dziewietset dwadziescia dziewiet m2

Sporzadzono wedtug stanu na dziert 2011.03.18.
Sporzadzit(a): Ewa Rybicka

1.3¢
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J o Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11,
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU TEATRU IM. A. SEW-
RUKA ORAZ CENTRUM SPOTKAN EUROPEJSKICH ,SWIATOWID" W ELBLAGU

WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2010



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

INWESTYCJA Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE
Swiatowid w Elblagu
AUTORZY mgr inz. Andrzej Swat

upr. geel. nr 060291, V-1441

mgrinz. tukasz Swat ...

DATA pazdziernik 2010 r.
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1 Wstep

Prace geotechniczne wykonata firma GEOTEST Lukasz Swat (ul. Mehoffera 103¢/8. 03-158
Warszawa) na zlecenie PAS projekt Archi Studio (ul. Plantowa 5. 03-830 Nadarzyn). Wyko-
nane prace mialy na celu ustalenie, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 24.09.1998 r.
(Dz.U. Nr 126, poz. 839). geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektowanej prze-

budowy i rozbudowy budynku teatru i CSE Swiatowid” w Elblagu.

Wyniki badan beda stanowily podstawe do opracowania projektu posadowienia obiektu.

2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na pl. Jagielonczyka w Elblagu. Projektuje sig
tutaj rozbudowe istniejacego budynku Teatru im. A. Seweruka oraz Centrum Spotkan Euro-
pejskich ,.Swiatowid”. Istniejacy budynek ma wymiary w planie ok 75 x 75 m. Srodkowa
cze$é obiektu stanowi pigciokondygnacyjny budynek z wejsciem giownym na poziomie 11, tj.
na wysokosci 65 cm od poziomu terenu i wysokosci 16.57 m (+ maszt 6 m). Dwie czgsci
boczne o wysokosci 7.00 m i 9.30 m to sala gimnastyczna i sala kina duzego. Obiekt posiada

do dwoch kondygnacji podziemnych.

Projektuje sie tutaj miedzy innymi dobudowanie do istniejgcego obiektu dwoch nowych cze-
$ci kazda o wymiarach w planie ok 20 x 40 i wysokosci ok 12 m. Przewiduje si¢ posadowie-

nie bezposrednie na fawach fundamentowych na glebokosci posadowienia istniejacego bu-

dynkutj. ok 3 -6 mp.p.t.

Dla projektowanego obiektu ustalono Il kategorig geotechniczna (Rozporzadzenie Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r — Dz.U. Nr 126, poz.839).

Projektowana zabudowa nie pogorszy w istotny sposob stanu srodowiska.

£



3 Opis wykonanych prac

3.1 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano sondowania penetracyjne, sondowania statyczne CPT,
sondowania dynamiczne DPL, pomiary geodezyjne oraz dokonano pomiarow stabilizacji wod
podziemnvch w wykonanych otworach. Badania terenowe wykonywane byty w szczegdlnosci
w oparciu o norme PN/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. Prace prowadzone byty

przy statym dozorze geologicznym.

Sondowania penetracyjne

Dla rozpoznania warunkéow geotechnicznych wykonano dziesie¢ sondowan penetracyjnych
do glebokosci 10 m p.p.t. kazde (facznie 100 mb). Prace wykonano za pomoca wiertnicy me-
chanicznej z uzyciem swidrow spiralnych o srednicy 100 mm bez rurowania. Odwierty wy-
konvwano marszami diugosci | m. Bezposrednio po wydobyciu $widra z otworu okreslano
makroskopowo rodzaj, barwe i stan (dla utwordw spoistych) gruntu oraz pobierano probki o
naturalnym uziarnieniu (NU) i o naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej rozniacej si¢ warstwy.
Probki po wstepnej selekeji przekazano do badan faboratoryjnvch. W otworach dokonano
pomiaru piezometrycznego poziomu wod a nastepnie zlikwidowano przez zasypanie uzyska-

nvm urobkiem wraz ubiciem, odtwarzajac kolejnos¢ warstw.

Sondowania statyczne CPT

W ramach prac terenowych wykonano pie¢ sondowan statycznych CPT do glebokosci
10 m p.p.t. kazde (facznie 50 mb). Badania przeprowadzono wykorzystujac urzadzenie hy-
drauliczne A.P. van den Berg - Hyson 200 kN z uzyciem stozka mechanicznego. Sondowania
wvkonane, jako uzupetnienie wiercen badawczych pozwolily na ustalenie parametréw grun-

tow. Bezposrednio z otrzymanych wynikéw sondowan oznaczono:
e opor pod stozkiem (qc)
e opor na pobocznicy tulei (f;)
e wspolczynnik tarcia (Ry)

Trzy z pieciu sondowan CPT wykonano w bezposrednim sasiedztwie sondowan penetracyj-

nvch, co umozliwito przeprowadzenie niezbednych korelacji.

LY



Sondowania dynamiczne DPL
W uzupelnieniu do sondowan statycznych CPT wykonano dwa sondowanie dynamiczne DPL
do glebokosei 3.0 1 10.0 m p.p.t. (facznie 13 mb). Wyniki badan postuzyvly do wyznaczenia

stopnia zageszczenia dla gruntdow niespoistych.

Pomiary geodezyjne

Wyrobiska w terenie wytvezno metoda domiardéw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyj-
no-wysokosciowy w skali 1:500 (dostarczony w postaci cyfrowej przez zleceniodawce), a
nastepnie zaniwelowano w dowiazaniu do reperow roboczych (pokryvwy studni kanalizacyj-

nych o rzednych 15,67, 15,301 12,58 m n.p.m.).

Lokalizacje wyrobisk przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal. 3). a wyniki badan na
kartach dokumentacyjnych sondowan penetracyjnych (zat. 5), sondowan CPT (zal. 6) i son-

dowan DPL (zat. 7).

3.2 Prace laboratoryjne
W laboratorium dla pobranych i wyselekcjonowanych w terenie probek gruntu przeprowa-

dzono badania wlasciwosci fizycznych obejmujace:
e badania makroskopowe (51 sztuk),
e oznaczenie wilgotnosci naturalnej dla gruntdw spoistych (25 oznaczen),

s wyznaczenie granic konsystencji (plastycznosci 1 ptynnosci) dla gruntow spoistych (3

oznaczen).

Badania gruntu przeprowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Ba-
dania probek gruntu oraz PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i
opis gruntow. Granicg ptynnosci oznaczono metoda jednopunktowa wg ASTM D4318-84.

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych przedstawia zatacznik 8.

3.3 Prace kameralne

Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji geotechnicznej zawierajace] charaktery-
styke warunkéw wodno-gruntowych stosownie do wymogow norm branzowych a w szcze-
golnosci PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statvezne [ projektowanie 1 PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.



interpretacja wynikow sondowan CPT
Ponizej przedstawiono formuty wykorzystane do obliczenia parametrow gruntowych z pomia-

row wykonanych sonda statyczna.

Stopien plastycznosci (1) - dla gruntow spoistych

IL=A-051l0og(qe-6"vw) - formula we Geoteko. gdzie:
A - wspolezynnik (z przedziatu 0.23 — 0,30) zalezny od rodzaju gruntu,
Qe - opor pod stozkiem,

6'vo - pionowe efektywne naprezenie geostatyczne.
Stopien zageszezenia (Ip) - dla gruntow niespoistych
Ip=10,709 log (qc) - 0.165 - formula wg Borowczyka, gdzie:

e - opdr pod stozkiem.

Stopien zageszezenia i stopien plastveznoéei wyznaczony na podstawie sondowan CPT oraz
wyniki badan laboratoryjnych wykorzystano do wyznaczenia (metoda B) wartosci pozosta-
tych parametrow geotechnicznych na podstawie normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane.

Posadowienic bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Wysoczyzny Elblaskiej w strefie graniczacej z doling rzeki Elblag. Po-
wierzchnia dokumentowanego terenu uktada sie w przedziale rzednych ok. 12,6 -
16,7 m n.p.m. 1 wyraznie zapada w kierunku zachodnim, tj. w kierunku doliny rzeki Elblag.
W kierunku zachodnim, w odlegtosci ok 80 m w morfologii terenu rysuje sie wyraznie kra-

wedz wysoczyzny.

Podioze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci. objetej wykonanymi wier-

ceniami buduja osady czwartorzedowe (plejstocen, holocen).
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Plejstocen

Najstarszymi nawierconymi osadami na dokumentowanym terenie sa wodnolodowcowe pia-
ski, ktorych obecnosé stwierdzono w otworach 6 i 7. Powvzej zalegaja zastoiskowe mulki
wyksztalcone w postaci glin pylastych, glin pylastych zwieztveh i pylow. Obecnosé tych osa-
dow stwierdzono w otworach 4 — 6. Ich strop zalega w przedziale glebokosci 5.4 — 9.0 m
p.p.t. 4. 6,4 —7.3 m n.p.m. Spag nawiercono w otworze numer 6 na glebokosei 7.3 m p.p.t.. t.
4.8 m n.p.m. Wyzej w profilu lito-genetycznym podioza wystepuje seria glin zwatowych wy-
ksztatconych gidwnie w postaci gliny piaszczystej porozdzielana jedna lub dwiema warstwa-
mi wodnolodowcowych piaskéw drobnoziamistych, ktorych miazszo$é waha sie od 0.6 do
3.6 m. Strop gormego poziomu glin morenowyvch zalega bezposrednio pod warstwa niebudow-
lanych nasypow lub lokalnie pod warstwa fluwioglacjalnych piaskéw tj. na rzednej 9.4 — 14,7
m n.p.m. W rejonie otworu numer 6 w przedziale glebokosci 2.3 — 3.2 m p.p.t. w rzeczno-
lodowcowych piaskach stwierdzono wystgpowanie utworow zastoiskowych wyksztatconych

w postaci pytu piaszczystego i piasku pylastego.

Holocen

Do utworow holocenskich zaliczono przypowierzchniowa warstwe gleby oraz niebudowla-
nych nasypow miazszosci 1,0 — 4.8 m. Nasypy zbudowane sa z miejscowego gruntu w prze-
wadze spoistego. przemieszanego i ponownie wbudowanego jako wypetnienie wykopow fun-

damentowych i kanalizacyjnych.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami stwierdzono wystgpowanie jednego trwalego poziomu waéd pod-
ziemnych zwiazanego z wodnolodowcowymi piaskami. Zwierciadlo tvch wod ma na ogél
charakter swobodny i wystepuje na glebokosci od 1,9 do 4,9 m p.p.t.. co adpowiada rzednym
10.8 = 12,0 m n.p.m. Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje poprzez infiltracje opaddéw
atmosferycznych i lateralny doplyw wod z wysoezyzny. Wody podziemne phyna w kierunku

zachodnim, w strong doliny rzeki Elblag stanowiaca dla nich baze drenazu.

Poza omowionym uwatym poziomem wod podziemnych stwierdzono liczne przejawy wod
gruntowych w postaci wysaczania sie¢ wody do otwordw z piaszezystvch przewarstwien w
obrebie glin zwalowych oraz (otw.12) z ich stropu. Saczenia wody do otwordw wystepowaty
w strefie glebokosci 2.5 — 7.5 m p.p.t. tj. maksymalnie na poziomie ok. 14.0 m n.p.m. — w
otw. nr 3 odnotowano wysiek wody w warstwie nasypu na glebokodci 0.6 m (ok.15,0

m n.p.m.).



Stan wod gruntowych ksztattuje si¢ na poziomie srednim w rocznym cyklu wahan ich zwier-
ciadia — z uwagi na generalnie dobre warunki drenazu roczna amplituda wahan zwierciadla

wod gruntowych zapewne nie przekracza 0.5 m.

5 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineraine, rodzime i nasypowe, spoiste
i niespoiste. Kierujac sie zroznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podiozu
gruntowym, ponize] warstwy gleby 1 niebudowlanego nasypu pie¢ warstw geotechnicznych

scharakteryzowane ponize;.

Wartwa la
Grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i drobnych z otoczakami; wil-

gotne i nawodnione w stanie srednio zageszczonym - stopien zageszezenia Ip = 0,51,

Wartwa Ib
Grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskdow drobnych i pylastvch: wilgotne i nawod-

nione w stanie srednio zaggszczonym - stopien zageszezenia Ip = 0,72.

Wartwa |l
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci pytu piaszezystego i pyvlu o wilgotnosci naturalne)

Wn = 23,1% w stanie plastycznym - stopien plastycznosci I = 0.35.

Wartwa llI

Grunty spoiste wyksztaicone w postaci gliny piaszczystej, o srednim wskazniku plastycznosci
Ip = 17.9% . w stanie twardoplastycznym. Ustalona laboratoryjnie srednia wartos¢ wilgotno-
$ci naturainej Wn = 14,7%.. Oznaczony na podstawie badan laboratoryjnych i sondowan CPT

stopien plastycznosci [ = 0.22.

Wartwa [V

Grunty spoiste wyksztalcone w postaci gliny pylastej, gliny pylastej zwicziej i pytu. o sred-
nim a wskaznika plastycznosci lp = 27,1% ., w stanie twardoplastycznym. Ustalona laborato-
rvjnie srednia wartos¢ wilgotnosci naturalnej Wn = 19,0%,. Oznaczony na podstawie badan

laboratoryjnych i sondowan CPT stopien plastveznosci I = 0.16.



Przestrzenny uklad wydzielonych w podiozu warstw zobrazowano na zataczonych przekro-
jach geotechnicznych (zal. 2). a ustalone dla nich parametry geotechniczne zestawiono w ta-

beli wiasciwosci fizvezno-mechanicznvch gruntéw (zal. 3).

6 Wnioski

a) W podiozu dokumentowanego terenu w strefie giebokosci oddziatywania projek-
towanych fundamentow na grunt panuja generalnie korzystne aczkolwiek zroz-

nicowane warunki gruntowe:

- w poludniowo-wschodniej czeéci obszaru badan wystepujg morenowe grunty

spoiste tj. gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

- w pélnocno-zachodniej i zachodniej czesci terenu w podiozu przewazaja grunty

niespoiste tj. Srednio zageszczone i zageszezone piaski drobne

- lokalnie (otw. 6) stwierdzono wystepowanie pylow piaszczystyvch w stanie pla-

stycznym.

b) Wykonanymi badaniami udokumentowano wystepowanie w podiozu niebudow-
lanych nasypow o znacznej miazszosci, ktorych geneze nalezy wiaza¢ z posada-
wianiem istniejacego budynku oraz przygotowaniem infrastruktury podziemne]

(kanalizacja).

¢) W przypadku wystgpienia w dnie wykopu, w obrysie nowoprojektowanych fun-
damentow, niebudowlanego nasypu oraz zastoiskowych pylow w stanie plastycz-
nym nalezy grunty te usunaé i zastapi¢ je piaszezysta podsypka zageszczong mi-

nimum do stopnia Ip=0,7.

d) Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie w podiozu projektowanych
obiektéw wod gruntowych, ktérych zwierciadlo wystepowalo na glebokosci 1,9 —
4.9 m. p.p.t. oraz licznvch saczen w przedziale 0,6 — 7.5 m p.p.t. Zwierciadlo wody
podziemnej wystepuje we wschodniej czesei  obiektu powyzej projektowanego
poziomu posadowienia. W tyvch warunkach nalezy zaprojektowaé staly drenaz
opaskowy w poziomie posadowienia oraz odpowiednia izolacje przeciwwilgocio-

wg podziemnej czesci budynku.



e) Roboty ziemne w obrebie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
je zabezpieczy¢ przed mozliwym niekorzystnym oddzialywaniem wod opadowych
i podziemnych - ryzyko uplastycznienia si¢ gruntu. Naruszone w trakcie wyko-
nywania wykopu partie gruntu spoistego nalezy usunac¢ zastepujac ubytki ""chu-
dym'" betonem. Nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot fundamen-

towych.

f) Stosownie do rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania wa-
runkow geotechnicznych posadawiania obicktow budowlanych (Dz.U. Nr 126,
poz. 839) oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podlozu projektowanych
obiektow nalezy sklasyfikowaé, jako zlozone ze wzgledu na wystgpowanie wod
gruntowych w strefie projektowanego posadowienia jak réwniez zréznicowany w

planie i profilu pionowym uklad warstw geotechnicznych.
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( eofest

Objasnienia symboli i znakow uzywanych na przekrojach

Zat. 4

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

KW
KWg
KR
KRg
KO, K

Po
Pog

Ps
Pd
Pr
Pg

I
Gp

G
Gpz
Grz
Gz

Ip

It

Nmp
Nmg

Gy

WB
WK

gb
kr
kp

PN-86/B-02480
GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
wietrzelina o
wietrzelina gliniasta &
rumesz =
rumosz gliniasty =
oteczaki, kamienie g
Zwir LW
zwir gliniasty 3 Jg

; 2 5
pospoika 5-‘5

pospoika gliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyit

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

gling piaszczysta zwigzia
glina pylasta zwiezia
glina zwiezia

it piaszczysty

it

it pylasty

drobno-
ziarniste
niespoiste

drobnoziarniste spoiste

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
gruz ceglany

gruz betonowy

zuzel

odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny  2%<I,,<5%
namui piaszczysty
namut gliniasty
gytia

torf 30%<1,,
wegiel brunatny

wegiel kamienny

om =

} 5%<I,,<30%

INNE GRUNTY (NIECBJETE NORMA)

gleba
kreda
kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+  domieszki

//  przewarstwienia

/ na pegraniczu

() w nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczace:
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

OPIS WIERCENIA

2  numer wiercenia
91,20 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU  probka o naturainym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci
NNS probka o naturalnej strukturze

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

piezometryczny poziom wody gruntowe]j (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i giebokosc w [m]

._2\% nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc w [m]

—1\:—, saczenie i glebokos¢ w [m]

RODZAJE SONDOWAN

DPL  sonda dynamiczna whijana lekka

DPM  sonda dynamiczna wbijana srednia

DPH sonda dynamiczna wbijana ciezka

DPSH sonda dynamiczna wbijana super ciezka
SPT  sonda dynamiczna wbijana cylindryczna

VT sonda scinajaca obrotowa

OZNACZENIA STANU GRUTNU

1,=0.50 stopien zaggszczenia
1.=0.97 wskaznik zageszczenia
1=0.20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

Il numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

-~~~ granica warstwy geotechniczngj

kierunek przekroju geotechnicznego

A,5§
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Zat. §

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

Numer ‘Glebokoéé  Redlza) gunl Wilgotnosc Granica Gran:ca’ . Stopien Wskaznik
- ] (PN-86/B-02480) naturalna ptynn:::sc: plastycznosci  plastycznoéci  plastycznosci
Wi w [%] we [% I le
1 1 5.0 Gp 14,7%
2 1 8.0 Gp 14,0%
3 1 10,0 Gp 14,3%
4 2 20 Gp 16,7%
5 P 50 Gp 14, 2% 29,00% 11,1% 017 17,87%
B 2 7.0 Gp 14,7%
7 2 9.0 Gp 16,5% 29.00% 11,1% 0,30 17.94%
8 3 5,0 Gp 15.1%
3 70 Gp 14.7%
3 10,0 Gp 14 4%
5 58 Gp 16,1% 32.40% 12.0% 0,20 204%%
5 8.0 Gn 17,.9% 31,39% 15,%% 0,13 15,48%
5 9.0 Gl 20,0%
6 3.0 M.H.Pm 23,1%
6 6,0 Gz 21,7%
6 75 Gmz 27.5%
8 8.0 Gp 15,4% 26,33% 11.0% 0.29 15.2%
8 10,0 Gp 15,5%
9 7.0 Gp 16,4%
1 25 Gp 13.8%
11 55 Gp 13.8%
11 6,3 Gp 14,8%
11 10,0 Pg 17,1%
12 7.0 Gp 14, 2%
12 10,0 Gp ) 15,3%
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘ “ PAS

PAS PROJEKT SP. Z 0.0. v PROJ EKT
ul. Plantowa 5; TEI: (022) 739-90-25 FAX: (022)739-79-06
05-830 ,Nadarzyn

www.pasprojekt.com

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
NAZWA INWESTYCJ! / BUDOWY ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM

SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY

nr kat.

FAZA OPRACOWANIA 115

TOM | ROZDZIAL. 1.8
UZGODNIENIE ZJAZDU Z ZARZADCA DROGI

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11,
ADRES INWESTYCJI / BUDOWY Elblgg 82-300
424/1, 424/2, 424/3, 424/4
NR EWIDENCYJNY DZIAtK!
INWESTOR : Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
i Pl. Kazimierza Jagielloriczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300

DATA OPRACOWANIA

r 07-2076T. ]

A
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mOS/( Miejski Osrodek Sportu
bﬁﬂg i Rekreacji w Elblagu

- Flblag. dnia 16.08.2016 1.
DTE.2210.8.2016.TA

PAS PROJEKT SP. Z 0.0.
ul. Plantowa §

05 — 830 Nadarzyn

Dotyczy: wykonanie przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im.

Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan Europejskich ,,.Swiatowid” w Elblagu”.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Elblagu w nawiazaniu do pisma nr 02/115/2016/MG
dotyczacego wykonania przedsiewzigcia pn. .Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im.
Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan Europejskich ..Swiatowid” w Elblagu™,
informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje zjazdu z drogi wewnetrznej na dzialce 423/70 w obregbie
11 .

DYR OR

Te nuk

www.mosir.elb!ag.eu dobra strona sportu i rekreacji ‘__/

ul. Karowa 1 tel. /fax: /+48 /55 625 63 00 REGON: 000662959 Bank Handlowy w Warszawie 5.A
82-300 tlblag e-mail: mosir@mosir.elblag.eu NIP: 5783119776 731030 1218 0000 0000 9031 5005

N14&



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAS PROJEKT SP. Z 0.0.

“ PAS
¥ PROJERT

ul. Plantowa 5;
05-830 ,Nadarzyn

NAZWA INWESTYCJI / BUDOWY

FAZA OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI / BUDOWY

NR EWIDENCYJNY DZIALKI

INWESTOR :

DATAOPRACOWANIA

Centrum Spotkan Europejskich “Swiatowid" w Elblagu, Teatr im Aleksandra Sewruka w Elblagu,

TEI: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

e =
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM. ‘
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM
\

\

SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

nrkat. ) ' ) etap projektu

15 PROJEKT BUDOWLANY

|

TOM | ROZDZIAL 1.9
TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1, ul. Teatralna 11,
Elblag 82-300
424/1, 4242, 424/3, 424/4 l

Pl Kazimierza Jagielloriczyka 1, ul. Teatralna 11, Elblag 82-300 |

07 - 2016 1.
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SIE. 903 : Centrum Spotkan
!Ja‘lﬁ i ﬂ,f Europejskich "SWIATOWID"
L2 ! Pl. Kazimierza Jagiellonczyka
h_-.; &;ﬁ’m - 1
82-300 Elblag

Elblag, 12-08-2016r.

mak  CZMMP/MZ/ 7742120k,

Dot Wniosku o okreslenie warunk ia do sieci elektroener EN
OPERATOR SA Oddziat w Ol i .

"SWIATOWID", w lokalizacji: Elblag, ul

numer 424/1, 424/2, 424/3, 424/4.

" pl, Kazimi jelloficzyka 1 am. Elblag, dziatka

Odpowiadajac na zioZony wniosek o okreSlenie warunkéw przylaczenia z dnia 13-07-2016, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz, U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odestanie obydwu
Zalaczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koni | uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA. '
|

Sprawe prowadzi.
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w E!o!agu
tel. 801 404 404
Z powazaniem,
Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/16/036401 .
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz. oy
Rejonu PRl ruoesr
[y oz Wik @t
ry
Famg Odtrrn Ouwie. Vt Wk Gospoareay S -@ Fl
ol Towiwrna B, 100080 Dinsyn KRS DOODI345E L '-"H""J
Hupgan 1902 7SHM-00068 nper ol cliatyn el biagflenerga o Blank Pebsn 54 or kol T4 724 05 I_iIII 101 OG0 D05 B08) S04 - -
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Energa

operator
‘Humer P/16/036401 Ldiejscnwuéé Elblag Lata 11-08-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

Cad

7.1

711,
712
713
714
7.5,
7.16.

o

1.2

Nazwa:budynek Centrum Spotkan Europejskich *SWIATOWID"
Adres (Nr dziatki):Elblag, ul. pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1
gm. Elblag , dziatka numer 424/1, 424/2 424/3, 424/4
Grupa przylaczeniowa: |V
Moc przylaczeniowa: 300 kW (zwiekszenie mocy o; 200 kW)
Migjsce przylgczenia:
GPZ - Elblag Radomska [9400]
Linia 15 kV GPZ RADOMSKA-BARONA [1300]
Stacja SN/nn DOM KULTURY [4029]
Obwod nn []
Obiekt Pole [nN] 4029 [0]
T- 4029 - sekcja B
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe roziacznika giownego nn od strony urzadzen odbiorczych;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
W stacji transformatorowe]j wymienic fransformator 250 kVA na jednostke o mocy wg potrzeb.
Urzadzenia nn:

Wsaienie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytgczane:
'Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
[]nsln»suwania przylgczanych urzadzen, instalac)i lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

-DEITIDF‘I’[EEE:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbiorca dostosuje uklad pomiarowy energii elektrycznej oraz instalacie przylaczang w obiekcie przytaczonym do zwiekszonego
poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczang”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg i 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

rozdzielnia glowna obiektu;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 500 A, zainstalowane w szafce pomiarowe;

Sposob pomiary: poiposredni

Liczniki: energii elektrycznej czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalnej 15-minutowej;, energii elekirycznej bieme;
pojemnosciowej; energii elektrycznej biemej indukcyjne)

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych



~ Energa
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96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarows a w
nhi'hl'::lal:h wiomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dlaposzczegbinych elapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a) Uklad siec Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kV
€}  Maksymainy prad zwarcowy w Siec 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarcioweqo oblicza projektant
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

102  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacji110/15 kV GPZ Elblag Radomska
Rzeczywista warlosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
- lﬂ! System ochrony od poraten uziemienie ochronne
3 Inne:

11 Dana znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. inne ustalenia
121.  Dotyczy projekiu budowlanego:

mela%pomwmﬂm dostawy energil elekirycznej uzgodnic w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, Elblag ul.
122 Dotyczy wspoipracy ruchowe

123.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania;
W dokumentacji projeklowe| przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ mozliwosé wymiany transformatora oraz dostep |
m&d:ﬂnia prac aksqum;s{jnynh przez kompetentne azh.ﬂ:hf.

owane u a tryczne powinn i ania okr i otyczacych
kmpahtﬂnuﬂﬁmal&kﬂmagnmunai. powinny spetniac wymag eslone w obowiazujacych przepisach d
Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
mwngl elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83

F l.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznei dla ww. obiekiu. Nalezy
nﬁlﬁgzmﬂmﬁqmﬂwmmm. Bezprzerwowa doslawe energii elekirycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego rodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
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16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekdowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w iej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17, Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia waine sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w 2wigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obiekiu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanle zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po,zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;,
Nintejsze oéwiadczerye jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

.. Zebiglowi aw
" OPRACOWAL
tel. 55 6671613

Otrzymujg  ~+—Wnioskodawsa—
2. G6MMP
~F—B7MMP-afe—



UMOWA O PRZYLACZENIE exser WP YNELDT
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE nr P/16/036401
(zwana dalej ,umowa’) T F' “': nrion

zawarta w dniu ... * roku w Olsztynie, ktorej Stronami sa I h%
rm:mﬁammfwmj b

ENERGA-OPERATOR Spoétka Akcyjna z siedziba w Gdansku B0-557 przy ulicy Marynarki Poiskiej 130, Oddzial w Clsztynie z siedzibg
w Olsztynie przy ulicy Tuwima 6, 10-850 Qlsztyn, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk Pdinoc w Gdarisku (VIl Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-D00-11-80, o kapitale
zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 ziotych (optaconym w calo$ci), zwana dalej , Operatorem” , reprezentowana przez.

", —

oraz
Centrum Spotkan Europejskich "SWIATOWID", siedziba: ul. pl. Kazimierza Jagielloficzyka 1, 82-300 Elblag, wpisana do Ri-jastru
Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego Przez  Sad ...
O e i (Wydzial ..... = a ) pod numerem KRS ... HIP STI-IID-H-IHH u
kapitale zakladowym w wysokosci . 3 .. Ziotych, zwana dalej Po-mhhtnml’n:quc:mym :
reprezentowana przez.
(1) ...
(2} ...
o0 nastepujace] tresci:
§ 1. [Definicje]

1. liekro¢ w dalszych posianowieniach niniejszej umowy uZywane beda nastepujace pojecia naley je rozumiec jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z
paZniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacie, polaczone | wspdlpracujace ze sobg, stuzace do przesylania lub dystrybucji energii
elekiryczney,

3). Przylacze - odcinek lub element Sieci slulacy do polaczenia Instalacii Przytaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowe], z pozostala czescia Sieci;

4). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, kibre 2godnie 2 umowa maja zostac przylaczone do Sieci,

a). Obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.

poz. 1408 z poiniejszymi Zmianami);

B). Warunki Przylaczenia - Warunki Przyigczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr P116/036401 z
dnia 11-08-2016 roku,

7). Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacii Przylaczane] do Sieci le2ace po sironie
Podmiotu Przytaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci — migjsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci | wiasnosci Instalacyi Przytaczanej,

9). Rozbudowa Sieci - budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przylaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przylacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii - punkt w Sieci, do kibrego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
migjscem jej odbioru;

11).  Odbior Techniczny - czynnosci sprawdzenia | odbioru technicznego Przylacza ilub Rozbudowy Sieci dokenywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora - zbidr cen | stawek oplat oraz warunkow ich zastosowania, opracowany przez Operatora | wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktuaina Taryfa Operalora dostgpna jest na jego stronie
internetowe] www.energa-operator.pl, a takZe w siedzibie Operatora,

13).  Moc Przylaczeniowa - moc czynna, planowana do pobierania z Sieci, stanowiaca warto$¢ maksymalng wyznaczana w Ciagu
kaidej godziny okresu rozZiiczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, slu2acq do
zaprojeklowania Przylacza. | — .

14).  Sita Wytsza - zdarzenie niezaletne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia | do zapobieZenia nawet przy
dolozeniu najwyzszej starannosci, ktdre wystapilo po dniu zawarcia niniejsze] umowy, w tym zwlaszcza wojna, 2amach
terrorystyczny, katastrofy naturaine, poZar, powddz, irzesienie ziemi, burza, strajk.

15). Harmonogram — okresla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy.

16).  Zadania - okreslone w Harmonogramie obowigzki Operalora zwiazane z Budowa Przylacza ilub Rozbudowa Sieci albo
obowiazki Podmiotu Przylaczanego zwiazane z wykonaniem Instalacji Przylaczanej;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty ulyte w niniejszej Umowie, niezdefiniowane w usl 1 powyéej, posiadaja znaczenie okreslone w

Prawie Energetycznym.
§2. IFmdmmi Umowy]

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw | obowiazkdw Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przytaczenia do Sieci Instalacji Przylaczanej znajdujacej sie w obiekcie: budynek Centrum Spotkan Europejskich "SWIATOWID",
zZiokalizowanym w mieiscowosci Elblag ul. pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1 dz. 424/1, 42412, 424]3, 424/4 gm. Elblag miejska
[Obiekt Przylaczany]. B |

2, Tytulem umowy Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci w spostb uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia, zaé Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do wykonania Instalac)i Przylaczanej w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia oraz do zapiaty oplaty za przytaczenie, zgodnie Z postanowieniami umowy.

\



o

|

Strony zgodnie oswiadczaja, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe roziacznika gidwnego nn od strony urzadzen odbiorczych;,

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe roziacznika giownego nn od strony urzadzen odbiorczych;,

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 300 kW (wzrost mocy o: 200 kW),

4). Podmiot Przylaczany zalicza sie do IV grupy przylaczeniowej.

Podmiol Przylaczany oswiadcza, 2e dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Przylaczanego.

Podmiot Przylaczany oéwiadcza, e ilosc energii elekirycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczana wynosic bedzie
50000 kWh rocznie.

Strony przewiduja, 2e zawarcie umowy, na podstawie kiorej nastapi dostarczanie energii elekirycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia®, o ktorym mowa w §5 ust. 4
ponizey, z tym zastrzeZeniem, 2e gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Przylacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydiuZa sie do czasu uzyskania ostatecznej decyzi na ich

utytkowanie.
§ 3. [Harmonogram prac przytaczeniowych]

Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do realizacii ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacja Instalacjl Przytaczane] w terminie do dnia 01-03-2017 oraz
zakonczy w lerminie do dnia 12-12-2017 [Termin Realizacji Instalacji Przylgczanej]. Jekeli termin zakofczenia ww. prac
przypada po Teminie Realizacjl Przylaczenia wskazanego w ust 2 ponitej, to Termin Realizaci Przylaczenia ulega
przediuZenia do ww. lerminu Zakonczenia tych prac.

2).  dostarczenia Operatorowi oswiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przylaczanej na formularzu oznaczonym jako ,Wzdr
Oswiadczenia o Golowosci Instalacyl Przylaczane|" stanowiacym zalacznik do niniejsze] umowy, stwierdzajacego je wykonanie
zgodnie Z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej golowost do zalaczenia pod napiecie
[O$wiadczenie o Gotowosci Instalacji Przylaczanej] w terminie do 14 dni od dnia zakofczenia prac budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacja Instalacji Przylaczane|,

Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza oraz Rozbudowy Sleci w sposob uwzgledniajacy Warunki Przylaczenia w terminie §

miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przylgczenia), z

ZastrzeZeniem postanowien ust.1 pki 1 powy2ejoraz §4 ust 7i 8.

§ 4. [Prace Przylaczeniowe]

Przylaczenie Instalacji Przylaczane] do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowiazujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw Prawa Energetycznego.

Operator moZe powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub czeéci prac zwiazanych z przylaczeniem Instalacji Przytaczane

do Sieci. Za dzialania | zaniechania tych osob Operaltor odpowiada jak za wiasne dzialania i zaniechania.

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest wspdidzialat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia

Instalacji Przylaczanej do Sieci w Terminie Realizacii Przylaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przytaczeniowych, Podmiot Przylaczany jest w szczegoinoéci zobowiazany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na kiGrej znajduje sie Instalacja Przylaczana ilub Obiekiu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim jest
lo konieczne do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci,

b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego spelniajacego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia,

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaZnosci, o kazdej zmianie adresu do korespondenci,

3).  prowadzenia robot dotyczacych Instalacji Przylaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przylaczenia i umowy,

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkod Przylaczenia oraz terminach ich usuniecia w sposob
umoZimiajacy Operatorowi niezakldcona realizacie Przylacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montaZowe zwigzane z budowa Przylacza i Rozbudowa Sieci prowadzone beda na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, Operalor zobowiazany |est zawiadomié Podmiot Przylaczany o planowanym terminie

rozpoczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowl Przylaczanemu przygolowanie nieruchomosci, ale nie krotszym
niz 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Jezeli Podmiol Przylaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1, nie rozpoczal prac budowlano - montazowych zwiazanych

Z realizacjg Instalacji Przylgczanej lub ich nie kontynuuje w sposéb uzasadniajacy przypuszczenie, e ich nie zakonczy zgodnie z

umowa, Operator wezwie Podmiot Przylaczany - by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagrozeniem, 2e

brak realizacji Zadan w tym terminie umoziiwi Operalorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2. Operator bedzie ponadito
uprawniony do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przylaczenia o czas braku realizacji Zadan przez

del_-li::-t Przylaczany. o czym poinformuje Podmiot Przylaczany. W zakresie w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczanej do

Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizacji Przylaczenia ulega przediuZeniu o czas istnienia Przeszkody Przylaczenia.

Termin Realizacji Przytaczenia ulegat bedzie przediuzeniu tak?e w przypadku zaistnienia okolicznosci niezale2nych od kidrejkolwiek

ze Stron powodujacych niemoinos¢, przy zachowaniu nalelytej starannoéci, dotrzymania Terminu Realizacii Przylaczenia, w

szczegoinoscl zas w nastepujacych przypadkach:

1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 00C - Termin Realizacji Przylaczenia ulega przediuzeniu o taka iloét dni, o
jaka Operator nie mogl wykonywat prac przylaczeniowych 2 tego powodu,

2). w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przytacza - o okres od uzyskania przez Operatora
informacii o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakofczenia procedury administracyjne] Zwiazane| 2 budowg
Przylacza lub Rozbudowa Sieci - 0 czas przekroczenia ustawowych termindw.

W przypadku Zzaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o kidrej mowa w ust. 7 powyzej, powodujacej niemoinoét dotrzymania Terminy

Realizacji Przylaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przylaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresh nowy

Termin Realizacji Przylaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przylaczenia ulegnie przediuzeniu,
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Operalor pswiadcza, Ze prace projekiowe dolyczace przylaczenia Instalacji Przylaczane) do Sieci moga ujawnié koniecznosé objecia
[Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylaczal.
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operator zawiadomi Podmiol Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust, 3 ponizej,
Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacei wykonanie przez Operatora
obowiazkow, o ktdrych mowa §2 ust. 2 powy2ej.
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przediozenia O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji
Przylaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pki 2,
Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu .Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia™ (. dokument stwierdzajacy moZliwost
przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego zaplaty opiaty za przylaczenie oraz po dostarczeniu
Oswiadczenia o Golowosci Instalacji Przylaczane).
§ 6. [Oplata za przylaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Operalora oplaty za przylaczenie wraz z naleZnym podatkiem od lowarow
i uslug w wysokosc wynikajace] z przepisow prawa.
Podmiot Przylaczany zaptac oplate za przylaczenie w sposob nastepujacy.
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przylaczany zobowigzany jest zaplacic oplate za przytaczenie, Wysokost tej oplaty
zostanie obliczona wedlug Taryfy Operatora obowigzujacej na dziefi Odbioru Technicznego. Operator informuje, 2e szacunkowa
oplata za przytaczenie obliczona wediug Taryfy Operatora obowiazujace| na dzien zawarcia umowy wynosi 11846,00 ziotych netto
(slownie: jedenascie tysiecy osiemset czterdziesci szesc Zlotych i zero groszy) [Szacowana oplata za przylaczenie].
Operator wystawi fakiure VAT na oplate za przylaczenie w terminie 7 dni od Odbioru Technicznego.
Faktura VAT, o ktorej mowa w ust. 3 platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przylaczanemu.
W przypadku opbnienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu platnosci w stosunku do terminow okreslonych w ustepach
powy2szych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowe.
§ 7. [Kary umowne]
W razie zwioki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do 2adania od
Operatora zapiaty kary umowne| w wysokosci 0.2 % Szacowanej oplaty za przylaczenie, za ka2dy dziefi zwioki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowigzywania umowy, nie wiecej jednak niz dwukrotnosci kwoty Szacowanej oplaty za przytaczenie.
Operator bedzie uprawniony do 2adania od Podmiotu Przylaczanego zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowane| optaty za
przylaczenie, za kazdy dzied zwioki w realizacji Zadania, o kiorym mowa w § 3 ust 1 pki 2, f. niedostarczenia Operatorowi
Oéwiadczenia 0 Gotowosci Instalacji Przytaczanej, nie wiece] jednak niz dwukroinosé Szacowane| oplaty za przylaczenie.
§ 8. [Odstapienie od umowy]
Podmiot Przylaczany moze odstapic od umowy jezeli zwloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia przekroczy 1
miesiac. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przytaczany mode 2adac od Operatora zwrotu udokumentowanych kosziow
paniesionych na realizacje Instalacji Przylaczanej do dnia odstapienia, jednak nie wiecej ni2 dwukroinost Szacowanej oplaly za
Fﬂ'rﬂmll&
Operator moze odstapic od umowy, jezeli Podmiot Przylaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 usl.6 nie realizuje Zadan w
terminie tam okreslonym. W przypadku odstapienia od umowy Operator moze Zadat od Podmiotu Przytaczanego zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych na realizacie Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotnosc Szacowanej oplaty 2a przylaczenie.
Oéwiadczenie o odstapienie od umowy powinno mie¢ forme pisemna pod rygorem niewainoscl | zawieral uzasadnienie oraz zostac
zZlozone w terminie 30 dni od powziecia informacii nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sie niemozZliwa z powodu okolicznosci, za kidre 2adna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych) Strona ma obowiazek niezwlocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takie] okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrdcenia si¢ o0 wszczgcie negocjaci, a
druga strony zobowiazana jest je podjat. Strony prowadzié bedg negocjacie w dobrej wierze w celu zmiany warunkow realizacji
umowy albo jej 2akonczenia, stosownie do tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia Sily Wyzszej, niezaleinie od skutkow wynikajacych z §4 ust. 8 powykej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przylaczenia. W powyZszych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za nieterminowa realizacie postanowien umowy,
§ 9. [Bezpieczenstwo i poufnosé danych]
Katda Strona zobowiazuje sie zachowat w scislej lajemnicy wszelkie dolyczace drugiej strony informacie lechniczne,
technologiczne, ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizaci umowy lub Z nig Zwigzane,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, co do ktdrych strona, kidrej informacje te dotycza, podjela niezbgdne dzialania w celu
zachowania ich poufnosci - niezaleinie od formy przekazania tych informaci, jak rowniez ich 2rodla i sposobu przetwarzania.
informacie, © ktbrych mowa w ust. 1 nalety traklowat jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mySl ustawy z dnia 16 kwietnia
1963 roku o zwalczaniu nieuczciwe| konkurencii (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.),

Strony odpowiadaja za podjecie | zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw Zzapewniajacych dochowanie przedmiotowego

obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, kidrymi postuguja sie przy wykonaniu
niniejszej umowy (podwykonawcow), za kiorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dzialania Jub zaniechania,

Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, kiéra zostala zaaprobowana na pismie przez obie
Strony, jako informacia, kitra moke zostat ujawniona lub naleZy do informacii powszechnie znanych.

W przypadku niewykonania lub nienalezylego wykonania obowiazku ochrony informaci, strona, kidrej informacje ujawniono moze
zadat naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa.
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Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania niniejsze| umowy oraz 5 lat po jej

zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.

§ 10. [Postanowienia koncowe)

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktow we wszelkich sprawach zwiazanych z realizacia umowy (do

ktorych kierowana bedzie korespondencja):

1).  ze strony Podmioiu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Centrum Spotkan Europejskich "SWIATOWID", ul. pl.

Hms ierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag; osoba wyznaczona do kontaktu — Centrum Spotkan Europejskich
WIATOWID", tel, ..

2).  ze strony Operatora - adr&a km&spﬂnd&ncﬂny ENERGA-OPERATOR Spolka Akcyjna Oddzial w Olsztynie, ul. Elektryczna
20, 82-300 Elblag, osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucyi w Elblagu, tel. 801 404 404,

W sprawach nie unormowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zalacznikiem do umowy sg:

- Zalacznik nr 1 = Warunki Przylaczenia”,

- Zalacznik nr 2 - Wzdr Oéwiadczenia o Gotowodc Instalacii Przylaczane;”,

Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kaZde| ze Stron,

§ 11. [Ustalenia dodatkowe)
[postanowienia warianfowe / mepolrzebne skresic|

Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie udostepnic Operatorowi:

1).  nieruchomo$c, na ktérej znajduje sie Obiekt Przylaczany, ilub

2).  Obiekt Przylaczany,

w celu wykonywania przez Operalora czynnosci zwiazanych 2z konserwacja, naprawa, przegladem, remontem, modemizacia i

usuwaniem awarii elementow Sieci znajdujacych sig na lerenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przylaczanego.

O ile zaistnieje taka potrzeba dla naleZyte| realizacji Przylaczenia ilub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do

wydzielenia | sprzedaZy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo

ustanowienia shulebnosci przesylu na urzadzenia projekiowane. SprzedaZ albo ustanowienie shuizebnosci przesylu nastapi na
podstawie odrgbnego porozumienia za ceng ustalona przez rzeczoznawce majatkowego.

Podmiot Przylaczany: Operator:
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Dotyczy: aktualizacji wydanych warunkow technicznych nr 5430 z dnia 8.11.2010 r.
na dostawg wody, odbior Sciekéw sanitarnych i wod opadowych dla projektowanej
rozbudowy i przebudowy Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu
przy ul. K. Jagiellonczyka nr 1 - dz. nr 424/1; 424/3; 424/4

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2016 r. (data wptywu) podajemy aktualne warunki
techniczne:
1. Dostawa wody
Dostawe wody dla czeéei istniejacej oraz projektowanej rozbudowy CSE | Swiatowid” nalezy przewidzieé
z istniejacego przylacza wodociggowego @ 100 mm zeliwo, obecnie zasilajacego w wode Teatr i CSE
Swiatowid” przy ul. Teatralnej nr 11.
Cisnienie wody w rurociagu waha sie w granicach 3 atm.
Jednoczesnie informujemy, Ze nie posiadamy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej istniejacego
przylacza wody.
Dla zarejestrowania ilosci zuzytej wody nalezy przewidzie¢ zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym umieszczony w budynku — w wydzielonym pomieszczeniu — bezposrednio za
zewnetrzna sciang lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce nr 424/3 od strony ulicy
Teatralne;j.
Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza wody zawarte sa w zalaczonych wymaganiach
technicznych.
Stare zasilenie Teatru w wode przewidzie¢ do odcigcia.
2. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Scieki socjalno-bytowe z istniejacej czgsci oraz projektowanej rozbudowy CSR |, Swiatowid” nalezy
odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu
Teatru).
Wilaczenie wykona¢ do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych 14,55/10,87.
Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej zawarte sa w zalaczonych
wymaganiach technicznych.
Jednoczesnie informujemy, ze projektowana zabudowa znajdujaca sig na dzialce nr 424/3 koliduje z
istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej @ 150 mm. W zwiazku z powyzszym przylacze kanalizacji
sanitarne) & 150 mm nalezy przebudowac poza projektowana rozbudowe z zachowaniem normatywnej
odleglosei.
W przypadku niestandardowego sposobu ustalania iloéci odprowadzanych $ciekéw, tzn. inaczej niz jako
rowng ilosci pobranej wody, nalezy na przytaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowac i zainstalowaé
urzadzenie pomiarowe.
3. Odprowadzenie wod opadowych
Z uwagi na ograniczone mozliwosci odbioru wod opadowych z projektowanych obiektow: drég
wewngetrznych; placéw manewrowych; parkingéw — nalezy w sposob maksymalny ograniczy¢ ilosé wod
opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowe;.
Maksymalny zrzut (przeptyw chwilowy) wod opadowych z terenu inwestycji nie moze przekroczy¢ 50 %
ilosci wod opadowych dla natezenia deszezu q = 77 I/s x ha.
|
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Wody opadowe z czesci budynku CSE ,.Swiatowid” (od strony Placu Jagiellonczyka) nalezy skierowac
do kanalizacji deszczowej @ 0,30+0,40 m przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu Teatru).

Wody opadowe z pozostatej czesci budynku CSE ,.Swiatowid” oraz z parkingu przy ul. Teatralnej

—dz. nr 424/3 nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej @ 0,30 m w ul. Teatralnej.
Wytyczne techniczne dla projektowanej kanalizacji deszczowej zawarte sa w zalaczonych wymaganiach
technicznych.

Istniejace przytacze kanalizacji deszczowej @ 150 mm kolidujace z projektowana rozbudowa nalezy
przeznaczy¢ do likwidacji.

Wydane warunki techniczne wazne sa 1 rok od daty ich wystawienia. Na powyzsze prace nalezy
opracowa¢ dokumentacje techniczna i uzgodni¢ ja w EPWiK- Dzial Techniczny.

- Wymagania techniczne

Z-CA DYREKTORA
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Dotyczy: aktualizacji wydanych warunkow technicznych nr 5431 z dnia 8.11.2010 r.
na dostawe wody i odbioér Sciekéw sanitarnych; wéd opadowych dla projektowanej
rozbudowy i przebudowy Teatru im. A. Sewruka przy ul. Teatralnej nr 11 w
Elblagu - dz. nr 424/1; 424/2

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2016 r. (data wptywu) podajemy aktualne warunki
techniczne:
1. Dostawa wody
Dostawg wody nalezy przewidzie¢ z istniejacego przytacza wodociagowego @ 160 mm PV C zasilajacego
obecnie od strony ul. Teatralnej budynek Teatru w wodg do celow p. poz.
Cisnienie w rurociggu waha si¢ w granicach 3 atm.
Do pomiaru ilosci zuzytej wody nalezy przewidzie¢ zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
umieszczony w budynku — w wydzielonym pomieszczeniu — bezposrednio za zewnetrzna Sciang
budynku.
Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza wody zawarte sa w zalqczonych wymaganiach
technicznych.
2. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
Scieki socjalno-bytowe z istniejacej czesei Teatru i projektowanej rozbudowy nalezy odprowadzi¢ do
istniejace]j kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu Teatru).
Wiaczenie wykona¢ do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych 12,58/10,43.
Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej zawarte sa w zatgczonych
wymaganiach technicznych.
W przypadku niestandardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych $ciekow, tzn. inaczej niz jako
rowna ilosci pobranej wody, nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ i zainstalowaé
urzadzenie pomiarowe.
Jednoczesnie informujemy, ze istniejacy odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m odprowadza-
jacy scieki sanitarne z Teatru i z CSE ,,Swiatowid”, ktéry koliduje z projektowana rozbudowa Teatru,
nalezy przebudowac¢ poza projektowana rozbudowe, zachowujac normatywne odlegtoscei.
3. Odprowadzenie wod opadowych
Z uwagi na ograniczone mozliwosci odbioru wéd opadowych z projektowanych obiektow: drog
wewngtrznych; placow manewrowych; parkingdw — nalezy w sposéb maksymalny ograniczy¢ ilo$¢ wéd
opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowe;j.
Maksymalny zrzut (przeptyw chwilowy) wéd opadowych z terenu inwestycji nie moze przekroczy¢ 50 %
ilosci wod opadowych dla natezenia deszczu q = 77 I/s x ha.
Wody opadowe z istnigjacej czesci Teatru i projektowane] rozbudowy nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej @ 0,30+0,40 m przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu Teatru).
Wilaczenie wykonac do istniejacej studni rewizyjnej o rz¢dnych 12,51/10,63.

1

REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spdtka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157




Jednoczesnie informujemy, ze wystepuje kolizja projektowanej rozbudowy Teatru z istniejaca kanalizacja
deszczowa @ 0,20 m odprowadzajacg wody opadowe z terenu parkingu od strony ul. Karowej)z istniejaca
kanalizacja deszczowa @ 0,20 odprowadzajaca wody opadowe z budynku (dziatka nr 420/4) oraz z ulicy
przy Placu Jagiellonczyka (dz. nr 423/13).

W zwigzku z powyzszym nalezy powyzsza kanalizacj¢ deszczowa przebudowac na nowa, lokalizujac ja
poza projektowang rozbudowa Teatru przy zachowaniu normatywnych odlegtosci.

Wydane warunki techniczne wazne sa 1 rok od daty ich wystawienia. Na powyzsze prace nalezy
opracowa¢ dokumentacje techniczng i uzgodni¢ ja w EPWiK- Dzial Techniczny.
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Wymagania techniczne

1. Sieé wodociagowa

1.1. Rury:
1.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 545 — preferowane przez

EPWiK
e zakres stosowania od DN80 — DN 600
® powyzej DN150 stosowaé wylacznie rury z zeliwa sferoidalnego,
°* rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40

preferowane D 64)

1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujgcymi normami:
® rury PVCPN 10 dla $rednic DN 80+150 mm
e rury PE PN 10 dla $rednic DN 80<100
e powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGTI:
v" W sytuacjach wymagajacych nietypowvch rozwiazan, zastosowanie innych materialéw musi bvé

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
v" Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w_zalesnosci od

specyfiki danej inwestvcii.
v" Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowaé tréjniki zgodne z pkt 1.2.

1.2. Ksztaltki:
- ksztattki kohierzowe lub kielichowe z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowigzujacg norma na ci$nienie
robocze min PN 10,
LWAGH:
e Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejgcym systemie wodociggowym.
o Ksztattki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku systemu
wodociggowego
e Ksztattki kielichowo- konierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejs¢ pod armature
kotnierzowa — na nowobudowanym wodociagu.

- uszczelki wykonane z EPDM lub NBR.
- dopuszcza si¢ polaczenia blokowane w systemie pofaczen rur i ksztattek, zamiast stosowania blokow

oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez producentéw rur.
- Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze

stali nierdzewnej w klasie A2/A4
nakretki zgodnie z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed korozja

W procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali

nierdzewnej w klasie A2/A4
- podkiadki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda

ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakoriczeniu montazu wszystkie polaczenia Srubowe naleiy dokladnie
oczyscic z piasku i ziemi, nastepnie nanies¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier asfaltowy.
Zastosowanie $rub, podkiadek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kohierza manszetg z ta§mg

termokurczliwg.
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1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty
- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociagowej

(plukanie, odpowietrzanie, spelniajgce wymagania ppoz.)

- wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajgce odprowadzenie znajdujacej sie

w ich wnetrzu wody, po odcigeiu jej doplywu z rurociagu

- do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085

- przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

- przylgeze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen

- korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasnosciach

wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40

- wszystkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie

zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Grubo$é warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 pm

- kolumna z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40 (GJS400-15) lub ze

stali nierdzewnej o zawartosci chromu min 13%

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej

niz 13 %

- rura taeznikowa wykonana ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu

1.3.2. Zasuwy o $érednicach > DN 80

- cisnienie: do @ 200 - PN 16, powyzej @ 200 PN 10,

- peten przelot w pozycji otwarte;j,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czes¢ korpusu,

- polaczenie kolnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa o wlasno$ciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40

pokryte w catosci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elektrostatyczna. Grubodé warstwy
pokrycia nie mniejsza niz 250 um

- klin z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewnetrzne

klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpomej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %. Gwint

wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

- uszczelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring,
- korpus z pokrywa polaczony za pomoca Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32=DN 50

cisnienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatoéciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w calodci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczng. Grubogé
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 um,

uszczelnienie trzpienia uszczelkg O-ring lub V-ring,

klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

pelny przelot zasuwy (bez przewgzen),
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13%,

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,
korpus z pokrywa polaczony za pomoca Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozje¢ o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowane na potgczeniach wodociagéw réznych stref ci$nienia musza posiada¢ zamkniecie
metal na metal (mosiadz)

1.3.4. Nawiertki
- cisnienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,
- do nawiercania pod ci$nieniem za pomoca aparatu do nawiercania,



- Wyposazone w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN32+DN50 — opisane w

pkt 1.3.3,

korpus z pokrywg polaczony za pomocg srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Smby

wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

- laczenie opaski z zasuwa bezpodrednie, bez elementow dodatkowych (tacznikéw, nypli),

- nawiertki do rur zeliwnych w dwoch wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym (siodetko z
zasuwkag), drugi z zasuwg odkrecana.

- pozostate wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe
a/ do zasuw:
- diugosc obudow teleskopowych musi zapewni¢ przykrycie rurociagu, na ktérym montowane S Zasuwy z
obudowg w zakresie:
¢ RD=1,3+1,8 m (obudowy krétkie)
e RD=2,0+2,5 m (obudowy dhugie),
- dopuszcza si¢ odchylenie wymiaréw RD + 10 cm (RD mierzy si¢ od gérej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana Jest przestrzen migdzy glowka obudowy (kaptur,
orzech gémy), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.;
b/ do nawiertek:
- Wymagane przykrycie rurociagu gléwne
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do Zasuw)
- kaptur wykonany z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

go, do ktorego montowana jest nawiertka RD = 1,3+1,8m

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne © 270 mm, wysokosé 250-270 mm

- pokrywa — Zeliwo szare @ 157 mm
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czarna

- zastosowanie: "
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnig nieutwardzona.

1.3.7. Skrzynki do hydrantéw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysokoséé 310 mm

- pokrywa — zeliwo szare
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czarna

- zastosowanie:
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnie nieutwardzona.

2. Przvlacza wody

2.1. Przylgcza wody dla $rednic do DN 100 mm wiacznie zaleca si¢ projektowaé z rur PE na ciénienie
robocze PN 10, taczonych za pomoca zlaczek 1SO (wciskanych). Przytacza wody o S$rednic DN
80+150 mm mozna projektowac z rur PVC PN 10 lub z rur z 7eliwa sferoidalnego.

2.2. Wiaczenie do sieci wodociggowej przylaczy wody o srednicy do DN 50 wiacznie wykonaé za pomoca
nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 10 lub za pomocg opasek do nawiercania i
zasuwy odcinajacej.

2.3. Wigezenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o $rednicy powyzej DN 50 wykona¢ za pomoca
trojnika kolnierzowego i zasuwy odcinajacej kolnierzowe;j.

Dopuszeza si¢ w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za pomoca opaski i zasuwy kolnierzowe;
odcinajace;.

2.4. Wiaczenie przylaczy wody do istniejacych przewodéw o Stednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za

pomoca trojnika i zasuwy odcinajace].
2.5. Przejscia przytaczy wody przez przegrody budowlane wykonaé jako szczelne w tulejach ochronnych.
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2.6. Przejseia przylaczy wody pod fawami fundamentowymi dla srednic do DN 50 wlacznie wykonaé za
pomocy rury gigtej, zachowujgc normatywny promien giecia.

2.7. Przejscia przylacza wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50 wykonaé w
polaczeniu sztywnym (polaczenia kolnierzowe). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z
zeliwa sferoidalnego stosowac ksztaltki kielichowe o polaczeniach blokowanych.

2.8. Trasa przytacza wody nie moze kolidowaé z terenami utwardzonymi, schodami, elementami malej
architektury.

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowaé ksztatki ISO (weiskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za $ciana
zewngtrzng budynku lub w studni wodomierzowej.

3.2. W zaleznosci od wielkosci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowa z dnem monolitycznym,
studnig z kregéw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

3.3. Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowac o @ 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mm stosowac studnie prostokatne o ile to mozliwe, prefabrykowane o szer. min 1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych jak w pkt. 5.4.1
3.5. Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla srednicy przytacza wody do DN 50 mm wigcznie — z rur

PE.

3.6. Podejscie pod wodomierz dla srednicy przylacza wody powyzej DN 50 wykonaé z rur i ksztaltek z
zeliwa sferoidalnego lacznie z przejsciem przez Sciane studni lub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

4.1. Dla budynkéw istniejacych, dla ktorych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu
opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej. po sprawdzeniu przez stuzby eksploatacyjne EPWiK
mozliwosci montazu drugiego zestawu wodomierzowego, prawidlowosci dziatania i wykonania

kanalizacji nalezy:

na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terenéw zielonych zamontowaé (wewnatrz
budynku) wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy,

za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy BA,

przed zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawor odcinajacy i filtr osadnikowy,

za zaworem antyskazeniowym zainstalowac zawér odcinajacy,

- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji.

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji zewnetrznej.

4.2. Dla budynkow projektowanych:

- W przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosei odprowadzanych $ciekéw, tzn. inaczej niz
jako réwna ilosci pobranej wody, nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ urzadzenie

pomiarowe.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

a/ dla srednic 150+600 mm
- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o Sciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8

Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym
- rury kamionkowe,
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego
b/ dla $rednic powyzej 600 mm
- rury GRP
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.
- rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym wytozone plytkami klinkierowymi.
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5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej

- rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej.(z warstwg, ochronng
przed propagacjg szczeliny.)

- rury cisnieniowe PVC PN 10.

- rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na ciénienie robocze min. PN 10.

- rura ochronna przy przewiertach wg wymogow wiasciciela drogi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

a/ dla srednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o sciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN §
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:
v" W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materialéw musi by¢

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
v" Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od

specvfiki danej inwestvcii

5.4. Studnie rewizyjne:

5.4.1. Studnie betonowe .
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregdw z betonu klasy, co najmniej C35/45, faczonych na

klinowg uszczelkg gumowa.. Beton o wodoszezelnosei w8, nasiakliwosci do 5 %, mrozoodpornedci
F50. Wyroby zgodne z norma PN-EN 1917 lub Aprobatg techniczng stwierdzajaca dopuszczenie do
stosowania wyrobow w budownictwie. Kregi betonowe Wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakcie produkeji elementéw betonowych. Rozwiazanie polaczenia kregow wg
rys. 2a wyzej wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za pomoca uszezelki /n
Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).

Tuleje wmurowane dopuszcza sig tylko w przypadku wigczenia do istniejacej studni.

Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonang kinetg. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosc wykonania dodatkowego

wiaczania, czasowo zaslepionego korkiem.
a/'w przypadku studni przelotowych i kaskadowych
- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm wlacznie,
- 1400 lub 1500 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 600 mm wilgcznie,
- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,
Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewnetrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kaskady wewnetrzne.
b/ w przypadku studni potaczeniowych lub rozgaleznych
- 1200 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 300 mm wilacznie,
- 1500 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 600 mm wlacznie,

- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,
- studnie z bet C 3/45 nie wymagaja stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, ze zastrzega to producent

lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o srednicy min. 425 mm stosowane wylacznie poza pasem drogowym.
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5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobrac, aby byta mozliwos¢ wykonania inspekcji
kamera tv (minimalna $rednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm, dtugo$é¢ odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokosei min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka., w szczegélnych
przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierécienie odcigzajgce. Korekte wysokosci zamontowania
wlazu wykona¢ za pomoca zelbetowych pierscieni wyréwnawczych polaczonych odpowiednimi
$rodkami.(nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni, polbruku i innych elementéw
budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sie zastosowanie wlazow pltywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;.

5.4.7. Wlazy kanatowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o przeswicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewngtrznego, okragle, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pier$cieniu (4 szt.),
powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkladkg thumiacqg
umieszczong w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, cigzar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki dopuszcza sie stosowanie
wlazow @ 800 mm.

5.4.8. Wlazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej — Zeliwno-betonowe o przeswicie
600 mm 1 klasie dostosowanej do wielkosci obciazenia zewngtrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierdcieniu (4 szt.),
powierzchnie stykoéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkladks thumiaca
umieszczong w pokrywie (rowek) w sposéb trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg,

5.4.9. Wiazy z logo EPWiK stosowa¢ w ulicach i na chodnikach..

5.4.10. Wiazy kanatowe do studni nie wlazowych — z zeliwa szarego o klasie dostosowanej do wielkosci
obciazenia zewngtrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szczelne.

5.5. Wpusty deszczowe
Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o srednicy wewngetrznej 500 mm, z osadnikiem glebokosci min.

0,95 m. W szczegolnych przypadkach wyposazone w betonowy pierscien odciazajacy. Poszczegolne
elementy studzienki lgczone na uszezelke gumowa. Dopuszeza si¢ studzienke wpustu w wykonaniu

monolitycznym.
W przypadku braku mozliwosci wykonania osadnika nalezy zastosowa¢ kosz osadnikowy. Potaczenia

wpustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wiaczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomoca studni rewizyjnej o $rednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzie¢ studni¢ rewizyjna
tworzywowg o srednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za linia
regulacyjna,

b/ za pomocag trojnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przylaczu przewidzieé studnie rewizyjng o
$rednicy min. 1200 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za linig regulacyjna,

¢/ na przylaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé studnig

rewizyjng z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:
1/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przylaczu w

odleglosci wiekszej niz 1,0 mb.
2/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ bezposrednie podigczenie obiektu do sieci
micjskiej bez wykonywania studni rewizyjne] na przylaczu. W takim przypadku wiaczenia

przykanalika poprzez studnig na kanale.

5.7. Odprowadzenie wéd opadowych do ciekdw otwartych:

- zastosowac zespot urzadzen podczyszczajacych,
- przewidzie¢ dojazd do separatoréw i osadnikéw dla cigzkich samochodéw eksploatacyjnych.
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6. Inne

6.1 Do dezynfekcji sieci wodociagowych stosowa¢ tylko podchloryn sodu.

6.2 Proby szczelnoscei wodociagéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.

6.3 Przy ukltadaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowac separacj¢ podsypki od
podtoza za pomoca geowtokniny.

6.4 Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywaé gruntem umozliwiajacym zaggszczanie mechaniczne
do MWP Is = 1,0.

6.5 Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac atesty oraz stosowne dokumenty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.

Elblaskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w Elblagu - Spélka
Z ograniczona odpowiedzialnosfcia
82-300 Elblag, ul. Rawska 2-4
tel. 552307105 fax 552307103
NIP 578-00-02-157 REGON 170172210
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT TEATRU IM.
ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU ORAZ CENTRUM SPOTKAN EUROPEJSKICH
"SWIATOWID" W ELBLAGU wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokot

tego obiektu.

Inwestycja realizowana jest przez 2 inwestoréw Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid
w Elblggu i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblggu w zakresach:

- Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu na dziatkach 424/3, 424/4 oraz na
dziatce 424/1 zgodnie z udziatem wspotuzytkownika 57/100.

- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblggu na dziatce 424/2 oraz na dziatce 424/1 zgodnie z

udziatem wspoétuzytkownika 43/100.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar inwestycji objety opracowaniem, oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu literami A-J zlokalizowany jest na dziatkach 424/1, 424/2, 424/3, 424/4. Rejon
inwestycji oznaczono w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem
u4.

Ulice towarzyszgce w/w przedsiewzieciu to ul. Teatralna, Plac K. Jagiellonczyka i ul.

Karowa. Teren dziatki jest utwardzony, czesciowo zajety przez zielenh niska - trawniki.
Obszar objety opracowaniem charakteryzuje spadek w kierunku wschodnim. Powierzchnia
terenu objetego opracowaniem ukfada sie w przedziale rzednych od ok. 12,6m n.p.m. do
17,6 m n.p.m. Teren inwestyciji jest uzbrojony w sie¢ wodng, kanalizacyjng, cieptowniczg,
elektryczng i teletechniczna.

Inwestycja sasiaduje z budynkami uzytecznosci publicznej (lodowisko i basen, nalezgce do
MOSIiR-u wraz z parkingami wewnetrznymi od strony ul .Karowej) i z budynkiem biurowym
(GUS). Obiekt sgsiaduje rowniez z zabudowg mieszkaniowa, ktéra znajduje sie 40m od
planowanej inwestycji. Po stronie zachodniej ciggnie sie reprezentacyjny Plac Kazimierza
Jagiellonczyka wraz ze sceng i parkingami dla samochodéw osobowych.

Z dziatkg od strony zachodniej sgsiaduje rownolegle do granicy opracowania

istniejgca droga utwardzona. Od strony poétnocnej zas utwardzone miejsca

Parkingowe. Od strony wschodniej do obszaru objetego opracowaniem znajduje sie



teren bedgcy we wtadaniu MOSIR w Elblggu, przez ktory przebiega uzyczenie drogi
wewnetrznej na potrzeby funkcjonowania zaplecza teatru.

Projektowane zmiany majg wptyw na zwiekszenie powierzchni zabudowy i kubatury
budynku. Zmianie ulega uktad trawnikéw, chodnikoéw i drog wewnetrznych na dziatkach
424/2, 42414 i 424/4

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 Uktad komunikacyjny

W granicach dziatki objetej opracowaniem zaprojektowano uktad komunikacyjny
nawigzujgcy do rozbudowywanego budynku oraz zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego do przylegtego terenu.

Projektowany jest parking przejazdowy od strony potudniowej z wewnetrzng drogag
oznaczong numerem 1 na dziatkach 424/2 i 424/3. Droga ma na celu uptynnienie ruchu ze
wzgledu na projektowane wejscie do teatru. Zjazd na parking projektowany jest z drogi
wewnetrznej od strony zachodniej na dziatce 423/70 bedacej w administrowaniu MOSIR.
Obydwa zjazdy tgczg sie z istniejgcymi jezdniami asfaltowymi.

Od strony pétnocnej rozbudowywanego budynku zaprojektowano ulice nr, 2
ktéra nawigzuje swoim przebiegiem od strony wschodniej do istniejgcego ciggu
pieszo jezdnego, a od strony pétnocnej do uktadu komunikacyjnego ulicy Karowej. Od tej
strony zaprojektowano podjazd do budynku dla pojazdéw ciezarowych. Dodatkowo
wygospodarowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

Szeroko$¢ kazdej z projektowanych jezdni 1 i 2 przyjeto 6,00 metra w Swietle
kraweznikow, ze spadkiem poprzecznym daszkowym.
Konstrukcja drog wewnetrznych (w tym drogi pozarowej) i miejsc parkingowych:

- 8 cm kostka betonowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
51 cm — SUMA

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni na chodnikach i pochylniach:
- 6 cm kostka betonowa brukowa
- 5 cm podsypka piaskowa
- 15 cm pospoétka



Konstrukcje chodnika od ulicy jak rowniez ulicy od trawnika oddzielono
kraweznikiem betonowym 20x30 na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3cm
posadowionym na fawie betonowej z betonu C8/10 grubosci 15cm. Konstrukcje chodnika
od trawnika oddzielono obrzezem betonowym 8x30 na podsypce piaskowej
grubosci 3cm. Konstrukcje miejsc postojowych wzdtuz drogi nr 1 i drogi nr 2 oddzielono od
miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x20 wyniesionym ponad poziom chodnika
jezdni 2 cm- tworzgc w ten sposéb $ciek przy kraweznikowy prowadzgcy wode z jezdni do
wpustow ulicznych. W typowych przekrojach kraweznik drogowy 20x30 cm zostat
wyniesiony 10 cm ponad poziom powierzchni jezdni. W miejscach planowanych przejs¢ dla
pieszych przez projektowang droge przeciwpozarowg przewidziano obnizenie kraweznika
do poziomu jezdni w celu umozliwienia poruszania sie po terenie kompleksu osobom
niepetnosprawnym. Obnizony poziom chodnika wzgledem docelowego poziomu
wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni nalezy wyksztatci¢ pochylnig na odcinku ok.
1,00m.

3.2 _Parkingi
W zakresie projektu ,Teatr” zaprojektowano na dziatce 424/2 tgcznie od strony potnocne;j i

potudniowej 24 miejsca postojowe w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych

W zakresie projektu ,Swiatowid” na dziatce 424/3 zaprojektowano 29 miejsc postojowych w
tym 2 dla osob niepetnosprawnych.

Projektowane sg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych wymiarach 2,50x5,00
metra oraz miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 metra.

Zaprojektowane miejsca postojowe majg spadek jednostronny w kierunku krawedzi jezdni.

3.3_Smietnik
Gromadzenie odpadow zostato przewidziane poprzez zapewnienie miejsca zgodnie z
warunkami technicznymi w zakresie dotyczgcym lokalizacji miejsc na gromadzenie
odpadéw statych . Wywo6z odbywac sie bedzie za pomocg umowy zawartej z firmg

zajmujgcg sie ustugami utylizacji odpaddow.

3.4 Kanalizacja



Scieki socjalno-bytowe z istniejgcej czesci Teatru oraz projektowanej rozbudowy
CSE ,Swiatowid” nalezy odprowadzi¢ do przytgcza kanalizacji sanitarnej przy ul. Teatralne;j.

3.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wg operatu ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku przewiduje sie
pobdr wody z w ilosci 30 I/s z hydrantow DN 80 usytuowanych w odlegtosé nie mniejszej
niz 5 m i nie wiekszej niz 75 m od scian budynku. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi
pozarowej nie bedzie wieksza niz 15 m. Dostawa wody do celdéw socjalno-bytowych i ppoz.
dla czesci istniejgcej oraz projektowanej rozbudowy nalezy przewidziec:

- z istniejgcego przytgcza wodociggowego dla CSE.
- z nowoprojektowanego przytgcza dla Teatru

3.6 Woda

Dostawa wody do celdéw socjalno-bytowych i ppoz. dla czesci istniejgcej i
projektowanej rozbudowy nalezy przewidzieC z istniejgcego przytgcza wodociggowego
zasilajgcego budynek Teatru od strony ul. Teatralne;j.

- z istniejgcego przytgcza wodociggowego dla CSE.

- z nowoprojektowanego przytgcza dla Teatru

Wytyczne techniczne dla projektowanego przytgcza zwarte w wymaganiach technicznych
oraz opracowane wg odrebnego projektu.

3.7 Enerqia elektryczna

Zapotrzebowanie na energie elektryczng z istniejgcych przytaczy oraz zwiekszona
moc przytgczeniowa na nowych warunkach przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

3.8 Centralne ogrzewanie

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie za pomocg projektowanego przytgcza na
warunkach technicznych przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej. Przytgcze
centralnego ogrzewania — wg. odrebnego opracowania. Od dostawcy uzyskano warunki
oraz zapewnienie dostawy ciepfa.

- z modernizowanego przytgcza dla CSE.
- z nowoprojektowanego przytgcza dla Teatru

3.9 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z istniejgcej czesci budynku CSE ,Swiatowd” oraz z istniejgcej czesci
teatru i projektowanej rozbudowy nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu Teatru).

Woda deszczowa z chodnikéw i miejsc parkingowych i jezdni bedzie
odprowadzana powierzchniowo poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw na
powierzchni chodnikow i ulic do systemu wpustow ulicznych wyposazonych w

studnie osadnikowe. Woda ze studzienek kanalizacyjnych, umieszczonych pod



wpustami zostanie odprowadzona do systemu kanalizacji. Wytyczne techniczne dla
projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej zawarte sg w wymaganiach zatgczonych

do dokumentéw formalnych, natomiast projekt przytgcza wg odrebnego opracowania.

3.10 Zielen
Na terenie nie wystepujg drzewa i krzewy kolidujgce z zatozeniami projektu.

Projektowana jest nowa aranzacja trawnikow wg zatgcznika graficznego PZT.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/1 4044m?2
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/2 2672m?
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/3 1255m?2
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/4 958m?
SUMA POWIERZCHNI TERENU: 8929m?

BILANS TERENU W ZAKRESIE: CENTRUM SPOTKAN EUROPEJSKICH "SWIATOWID"

POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/1 (57%) 2305m?2
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/3 1255m?2
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/4 958m2
RAZEM: 4518m?
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2305m?2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z ZABUDOWY 560m2
(W CZESCI ROZBUDOWYWANEJ)

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 2865 m?2
POWIERZCHNIA CHODNIKOW 597m2
POWIERZCHNIA DROG | PARKINGOW 663m?2
MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW 4m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 43m?

BILANS TERENU W ZAKRESIE: TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA

POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/1 (43%) 1739m?2
POWIERZCHNIA DZIALKI: 424/2 2672m?
RAZEM: 4411m?2




ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1739m?2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z ZABUDOWY 550 m2
(W CZESCI ROZBUDOWYWANE.J)

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 2289m?2
POWIERZCHNIA CHODNIKOW 906m2
POWIERZCHNIA DROG | PARKINGOW 797m?2
MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW 4m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 460m?

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie

na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zakres opracowania obszaru na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje sie na

obszarze eksploatacji gérnicze;.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana rozbudowa obiektu nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy i otoczenia obiektu. Oddziatywanie w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu obejmujg wytgcznie dziatke Iwestora na
ktorej znajduje sie obiekt. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktére dotyczy

przestaniania i zacieniania zawiera sie wytgcznie w obrebie dziatki Inwestora.

8. INFORMACJE | DANE DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych.

Obiekt nie bedzie miat ucigzliwego wptywu na otoczenie; brak emisji hatasu, dziatalnos¢
bez szkodliwych odpadow .

Eksploatacja obiektow nie bedzie przekraczaé standardow jakosci Srodowiska.

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Golenko
nr upr. MA/065/09
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Plan zagospodarowania Terenu w zakresie sieci zewnetrzne CSE ,Swiatowid” w Elblagu
przy ul. Teatralnej 11, dz. nr 424/1; 424/2; 424/3; 424/4, 52/18, 423/13, 423/44, 223/62.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie inwestora
- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- obowigzujgce przepisy

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek, dla ktérego projektowana jest infrastruktura sanitarna zarzgdzany
jest przez dwa niezalezne podmioty tj. Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w
Elblagu. Na chwile obecng budynek posiada przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. Na terenie dziatki znajduje sie tez zewnetrzna instalacja. Lokalnie

przez budynek prowadzone sg sieci kanalizacyjne.

3.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe bez zmian i zgodnie z stanem istniejgcym.



3.3. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z rozpatrywanego budynku $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda przez istniejace
przytacze kanalizacyjne do sieci zewnetrznej.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano w terenie
ogélnodostepnym.

Przewody ci$nieniowe zaprojektowano jako podziemne i podposadzkowe.

Odbiornikiem nowych wyprowadzen kanalizacji z budynku sa studzienki rewizyjne (SS),
poprzez ktére Scieki odprowadzane sg do istniejacej instalacji kanalizacji zewnetrznej. Z
instalacji cisnieniowej Scieki odprowadzane s3 do istniejgcej instalacji kanalizacji zewnetrznej
poprzez studzienki rozprezne (SR).

Pompownie (PS) $Sciekow zaprojektowano jako studnie wodoszczelne z wtazem
gazoszczelnym.

Zaprojektowano:

- grawitacyjng kanalizacje sanitarng z rur PVC-U litej, typu ciezkiego SN8, koloru
pomaranczowego tgczong za pomoca ztgczy kielichowych z uszczelkg typu wargowego z
gumy EPDM .

- cis$nieniowg kanalizacje sanitarng z rur PE koloru czarnego, tgczone za pomoca
zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

- studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych o Srednicy zewnetrznej 1200mm, w
wykonaniu szczelnym, z uszczelkami pomiedzy kregami z gumy EPDM. Studzienki
wyposazone sg w pokrywe niestudzienng zelbetowa, z wtazem zeliwnym P-25 i przestong
przeciw zapachowa. Studzienki posiadajg stopnie wtazowe Zeliwne.

- Studzienki pompowe wykonane jak studzienki rewizyjne.

- Studzienki rozprezne wykonane jak studzienki rewizyjne, z przegrodg szczelng i
przelewem lewarowym o $rednicy rury wylotowe;.

- pompy wyposazone w ztgcze kotnierzowe, wytacznik ptywakowy, na ttoczeniu wyposazone
w zawér zwrotny. Instalacja elektryczna wyposazona w sygnalizator pracy pompy i wytgcznik
Serwisowy.

Zagtebienie przewodu zaprojektowano tak by zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekéw z
opracowywanego obiektu, ponizej strefy przemarzania gruntu. Ustalajac zagtebienie i
spadek przewodu uwzgledniono predko$é zapewniajacg samooczyszczenie kanatu.



3.3.1. PROBY | ODBIORY

Préby szczelnosci oraz odbiory przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01. Préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw rurociagdéw i odbiory muszg byé
wykonane przed zasypaniem wykopdw. Catos¢ sieci i przytacza nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane wykonac¢ jako szczelne, w
tulejach ochronnych. Przy przejsciu przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe
zastosowa¢ materiaty ogniochronne zgodne z aprobatg techniczng i posiadajace certyfikat
odporno$ci ogniowe;.

3.3.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. W miejscach
kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem (energia elektryczna) wykopy nalezy
wykonywac recznie. Przewody nie zinwentaryzowane, a bedace w ziemi nalezy traktowac
jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upowaznione (kierownik
budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie. Roboty prowadzi¢ recznie
krotkimi odcinkami np. dtugos¢ rur L = 6,0m. Nalezy by¢ przygotowanym na wypadek
deszczu i ostoni¢ — zabezpieczy¢ wykop przed zalaniem np. namiotem budowlanym.

Przewody nalezy ukfadaé na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich
zmontowaniu, przeprowadzeniu prob i odbioru nalezy wykonaé obsypke i warstwe ochronng
zasypki gr. 30[cm] wg instrukcji producenta. Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢
mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Nie nalezy
zageszczacé ciezkim sprzetem (>0,6 kN) pierwszej warstwy zasypki o gr. 30 cm ponad
wierzchem rury. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu.

Przewody oraz studnie przewidziane do demontazu usuna¢ natomiast w przypadku ich

utozenia ponizej taw fundamentowych doktadnie zamulié.



3.3.4. MONTAZ STUDZIENEK REWIZYJNYCH

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z betonu wodoszczelnego (W8)
mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45 — np. firmy ecol-unicon . Dno studzienki jest
elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i
ptyty dennej. Kregi fgczone sg z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca
odpowiednich uszczelek gumowych. Wilazy Zzeliwne klasy dostosowanej do nawierzchni
/szczelne/ wg wymagan Gestora sieci. Istniejgce studnie na kanalizacji sanitarnej do ktérych
zostang wigczone projektowane przytacza nalezy poddac renowacji (remont kinet).

3.3.5. ZASYPKA WYKOPOW

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem i
rébwnoczesnej rozbiérce odeskowania, rozpoczynajgc od dna wykopu. Poszczegodlne
warstwy podsypki i obsypki wykonaé wg warunkéw technicznych producenta rur —

zageszczanie reczne.

3.3.6. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego utozone sg w ziemi sieci gazowe,
wodociggowe oraz kable energetyczne i teletechniczne. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy powiadomié wtasciciela sieci o podjeciu robo6t ziemnych w okolicy jego sieci
lub kabli. Roboty ziemne lub montazowe winny odbywac¢ sie pod nadzorem stuzb gestoréw
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie poprzeczne przejscia kabli przez wykop nalezy
zabezpieczy¢. Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem, nalezy rozwigzaé przez wykonanie
projektu uzgodnionego z gestorem kolizyjnej sieci na etapie wykonawstwa roboét. O
wszelkich zaistniatych kolizjach nalezy powiadomié inspektora nadzoru oraz wtasciciela

kolidujgcego uzbrojenia terenu.

3.3.7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO

Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz w ciggach
chodnikowych utozy¢ typowe kfadki z poreczami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z

przepisami BHP.



3.3.8 WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Instalacja powinna byé przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych,
ktére powinny sprawdzac¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywaé niezbedne prace
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogéw zawartych w
dokumentacji technicznej, dostarczonej przez producentéw. Podstawowg zasada

prawidtowej eksploatacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest utrzymanie ich w czystosci.

3.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z rozpatrywanego budynku $cieki deszczowe odprowadzane beda przez istniejgce przytgcze
kanalizacyjne do sieci zewnetrzne,j.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano w terenie
ogélnodostepnym.

Przewody ci$nieniowe zaprojektowano jako podziemne i podposadzkowe.

Odbiornikiem nowych wyprowadzen kanalizacji z budynku sg studzienki rewizyjne
(SD), poprzez ktére Scieki odprowadzane s3g do istniejgcej instalacji kanalizacji zewnetrzne;.
Z instalacji cisnieniowej Scieki odprowadzane sa do istniejacej instalacji kanalizacji
zewnetrznej poprzez studzienki rozprezne (SR).

Pompownie (PD) $ciekédw zaprojektowano jako studnie wodoszczelne z wiazem
gazoszczelnym.

Zaprojektowano:

- grawitacyjng kanalizacje deszczowa z rur PVC-U litej, typu ciezkiego SN8, koloru
pomaranczowego tgczong za pomoca ztgczy kielichowych z uszczelkg typu wargowego z
gumy EPDM .

- ciSnieniowa kanalizacje ogélnosptawna z rur PE koloru czarnego, fgczone za pomoca
zgrzewania doczotowego i za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

- studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych o $rednicy zewnetrznej 1200mm, w
wykonaniu szczelnym, z uszczelkami pomiedzy kregami z gumy EPDM. Studzienki
wyposazone sg w pokrywe niestudzienng zelbetowa, z wtazem zeliwnym P-25 i przestong
przeciw zapachowa. Studzienki posiadajg stopnie wtazowe Zeliwne.

- Studzienki pompowe wykonane jak studzienki rewizyjne.

- Studzienki rozprezne wykonane jak studzienki rewizyjne, z przegrodg szczelng i
przelewem lewarowym o $rednicy rury wylotowe;.

- pompy wyposazone W ztgcze kotnierzowe, wytgcznik ptywakowy, na ttoczeniu wyposazone
w zawor zwrotny. Instalacja elektryczna wyposazona w sygnalizator pracy pompy i wytgcznik

Serwisowy.



Zagtebienie przewodu zaprojektowano tak by zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekéw z
opracowywanego obiektu, ponizej strefy przemarzania gruntu. Ustalajac zagtebienie i
spadek przewodu uwzgledniono predkos¢ zapewniajacag samooczyszczenie kanatu.

3.4.2. PROBY | ODBIORY

Préby szczelnosci oraz odbiory przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01. Préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw rurociagdéw i odbiory muszg byé
wykonane przed zasypaniem wykopdw. Catos¢ sieci i przytacza nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.4.3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane wykonac¢ jako szczelne, w
tulejach ochronnych. Przy przejsciu przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe
zastosowa¢ materiaty ogniochronne zgodne z aprobatg techniczng i posiadajace certyfikat
odporno$ci ogniowe;.

3.4.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. W miejscach
kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem (energia elektryczna) wykopy nalezy
wykonywac recznie. Przewody nie zinwentaryzowane, a bedace w ziemi nalezy traktowac
jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upowaznione (kierownik
budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do wykonania poditoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie. Roboty prowadzi¢ recznie
krotkimi odcinkami np. dtugos¢ rur L = 6,0m. Nalezy byé przygotowanym na wypadek
deszczu i ostoni¢ — zabezpieczy¢ wykop przed zalaniem np. namiotem budowlanym.

Przewody nalezy ukfada¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich
zmontowaniu, przeprowadzeniu préb i odbioru nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronna
zasypki gr. 30[cm] wg instrukcji producenta. Wszystkie warstwy nalezy zagescic¢
mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Nie nalezy
zageszczac ciezkim sprzetem (>0,6 kN) pierwszej warstwy zasypki o gr. 30 cm ponad
wierzchem rury. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu.
Zdemontowaé lub dokfadnie zamuli¢ studnie oraz przewody przechodzace w obszarze

rozbudowy budynku, w przypadku ich utozenia ponizej taw fundamentowych.



3.4.5. MONTAZ STUDZIENEK REWIZYJNYCH

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z betonu wodoszczelnego (W8)
mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45. Dno studzienki jest elementem
prefabrykowanym betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca odpowiednich uszczelek
gumowych. Wtazy zeliwne klasy dostosowanej do nawierzchni /szczelne/. Nalezy
wyremontowac studzienki do ktérych nastepuje wpiecie przytgczy oraz nastepuje zmiana

$rednicy kanatu deszczowego.

3.4.6. ZASYPKA WYKOPOW

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem i
rébwnoczesnej rozbiérce odeskowania, rozpoczynajagc od dna wykopu. Poszczegdlne
warstwy podsypki i obsypki wykonaé wg warunkéw technicznych producenta rur —

zageszczanie reczne.

3.4.7. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego utozone sg w ziemi sieci gazowe,
wodociggowe oraz kable energetyczne i teletechniczne. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy powiadomié wtasciciela sieci o podjeciu robo6t ziemnych w okolicy jego sieci
lub kabli. Roboty ziemne lub montazowe winny odbywac¢ sie pod nadzorem stuzb gestoréw
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie poprzeczne przejscia kabli przez wykop nalezy
zabezpieczyé. Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem, nalezy rozwigza¢ przez wykonanie
projektu uzgodnionego z gestorem kolizyjnej sieci na etapie wykonawstwa robét. O
wszelkich zaistniatych kolizjach nalezy powiadomié inspektora nadzoru oraz wtasciciela

kolidujacego uzbrojenia terenu.

3.4.8. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO

Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz w ciggach
chodnikowych utozy¢ typowe kfadki z poreczami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z

przepisami BHP.



3.4.9. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Instalacja powinna byé przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych,
ktére powinny sprawdzac¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywaé niezbedne prace
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogéw zawartych w
dokumentacji technicznej, dostarczonej przez producentéw. Podstawowg zasada

prawidtowej eksploatacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest utrzymanie ich w czystosci.



4. Wytyczne BIOZ dla wykonania instalacji zewnetrznych sanitarnych.
Zakres robo6t wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie:

- roboty mogace stwarzaé zagrozenie dla zycia i zdrowia,

- roboty ziemne,

- prace transportowe tadunkoéw ciezkich za pomoca dzwigéw samojezdnych,

- roboty instalacyjne przy wykonaniu sieci sanitarnych zewnetrznych

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

- upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotéow, potkniecie sie, poslizgniecie
pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebien, wykopoéw

- przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

- przysypanie ziemia, uderzenie, przygniecenie

- zachlapanie oczu zaprawa lub inng substancjg agresywna,

- kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi cze$ciami maszyn i urzagdzen,

- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich
czesci, narzedzia, $rodki transportu itp.,

- ruch pojazdéw drogowych na drogach budowy,

- porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,

- zetkniecie sie pracownika z gorgcymi elementami po cieciu palnikiem elementéw

konstrukcji stalowych

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- omowienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

- koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegélnego zagrozenia,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz

- odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdédw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Roboty ziemne, podstawowe zasady bezpieczenstwa.

- Wykopy w przewazajgcej swej czesci sg wykonywane w sposéb mechaniczny jako
szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego ewentualne
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim zasiegu
prowadzonych robét.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu zabronione jest sktadowanie urobku,
materiatéw budowlanych oraz ruch srodkéw transportowych obok wykopéw.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustrada, podczas wykonywania roboét sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i oznakowac ja.

- W razie ujawnienia w czasie kopania niewybuchéw lub przedmiotéw innych trudnych
do identyfikacji roboty nalezy przerwac¢ a miejsca ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
pracownikédw lub oséb postronnych. O znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego
przedmiotu nalezy niezwtocznie zawiadomié kierownictwo budowy.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia roboét.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych

- Nalezy wyznaczyé, oznakowaé i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w sposédb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

- Wyznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi lub wygrodzi¢ balustradami a takze oswietli¢
przejscia, przejazdy, krawedzie wykopow, stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej oraz
otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory powinny byé zamkniete pokrywami o
odpowiedniej wytrzymatosci zabezpieczonymi przed zmiang potozenia

- Drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami.

Energia elektryczna

Energia elektryczna dla potrzeb budowy powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w
sposéb nie stanowigcy zagrozenia porazenia pradem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty
wykonywane z konserwacjg urzadzen elektrycznych oraz z podtgczeniem energii do
odbiornikéw powinny byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
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uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwaciji

urzadzenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci oraz
wyznaczy¢ i oznakowaé drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do
pracy nalezy przypomnieé¢ obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz zasady obstugi

podrecznego sprzetu gasniczego.

Pierwsza pomoc przed lekarska.

Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjg postepowania w
nagtych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska osob przeszkolonych w
zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej.

Elementy zagospodarowania zaplecza budowy w zakresie generalnego wykonawcy.
Zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ oraz
zabezpieczy¢ droge dojazdowag dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp.
Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw i osdb postronnych. Na terenie
zaplecza nalezy zlokalizowac :

- biuro kierownika budowy,

- szatnie dla pracownikéw fizycznych,

- pomieszczenia umywalni z cieptg woda,

- toalety,

- punkty ze sprzetem p. pozarowym,

- magazyn z warsztatem,

- wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochoddw,

- wydzielona przestrzen na plac magazynowy,

Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng z
numerami telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajgce droge ewakuacyjng. Na terenie
zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke pierwszej pomocy
zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno by¢é wyposazone w aparat
tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzgdzenie do pomiaru stezenia gazéw. W
pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe).
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy
wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikédw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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Uwagi ogodlne

Catos¢ robot nalezy wykonaé:

1. Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti
Instal

2. Zgodnie w wytycznymi gestoréw sieci (wg warunkéw technicznych)

3. pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t ziemnych i montazowych muszg mieé
odpowiednie kwalifikacje jak rowniez odbyé odpowiednie przeszkolenie BHP oraz
przestrzegaé przepiséw BHP

4. Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig uzgodnieh jednostek opiniujacych

5. Przed rozpoczeciem robét w terenie powiadomi¢ wtasciwe instytucje oraz gestoréw

6. Nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

7. W przypadkach kolizyjnych z niezinwentaryzowanymi sieciami nalezy wprowadzié¢
ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

8. Przed zasypaniem wykopdéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

9. Projektowane przytagcza podlegajg odbiorowi z udziatem przysztego uzytkownika

10. Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne

11. Nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie przejazdy i przejscia dla ruchu
pieszego i kotowego w strefie prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

12. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

13. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z inwestorem i projektantem.

14. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé stosowne dopuszczenia i
atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

15. Opis techniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z opracowaniem graficznym. Rzeczy ujete w
opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé jako
wystepujace w projekcie

16. Rzedne projektowanych wtazéw dostosowaé do projektowanych rzednych terenu

17. Rzedne sprawdzi¢ na budowie

Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem z 9.11. 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397) budowa w/wym sieci nie jest
zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé a srodowisko.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca z p6zniejszymi zmianami
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego sieci sanitarne nie cechuja
sie zagrozeniami dla Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikédw projektowanych

obiektéow budowlanych
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5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy zakres inwestycji znajduje sie poza zakresem terenu gérniczego.
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B. SIEC CIEPLOWNICZA
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5.0. UWAGI KONCOWE.

6.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



1.0. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy cieplnych
wysokoparametrowych przy Placu Jagiellonczyka 1 w Elblagu.
Zakres opracowania obejmuje modernizacje istniejagcego wezta
przytacza cieptowniczego.

2.0. Podstawa opracowania.

2.1 Mapa geodezyjna do celow projektowych.
2.2 Zlecenie Inwestora.
2.3 Obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Stan istniejacy.

Obecnie budynek CSE ,,.Swiatowid” zasilany jest w ciepto grzewcze z
sieci miejskiej poprzez istniejace przytacze cieplne wysokoparametrowe, ktore
ze wzgledu na rozbudowe budynku, musi by¢ przebudowane.

4.0. Projektowane rozwiazanie techniczne

Charakterystyka ogdlna.

Projektowane rozwiazanie techniczne obejmuje rozdziat w pom. wezla w
cze$ci budynku CSE przewodow sieci cieplownicze] poprzez trojnik oraz
doprowadzenie przewodoéw do nowoprojektowanego pomieszczenia wezta
cieplowniczego w czesci Teatru zgodnie z dotaczonymi warunkami
technicznymi.



Sie¢ cieplna i1 przytacza cieplne wysokoparametrowe.

Projektuje sie odcinek sieci cieplnej wewnatrz budynku do przelozenia oraz
przytacza cieplne wysokoparametrowe z rur preizolowanych 2 x Dn 65mm w
systemie rur stalowych.

Rurociagi preizolowane.

Przewody sieci cieplnej projektuje si¢ z rur preizolowanych
systemu rur stalowych z przewodami alarmowymi.
Polaczenia rur stalowych wykonaé przez spawanie tukowe. Roboty spawalnicze
przy laczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Po wykonaniu ztaczy sie¢ poddaé prébie cisnieniowej na zimno na
cisnienie 2,0 MPa.

Nastepnie przystapi¢ do izolacji termicznej i hermetyzacji zespotu
ztacz. Jako zlacza zastosowano mufy przejSciowe termokurczliwe. Przed
mufowaniem zlacz nalezy potaczy¢ przewody alarmowe za pomoca ztaczek
zaciskowych zgodnie z instrukcja .

Calos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami montazu rur i
elementow pod nadzorem upowaznionej osoby w tym zakresie.

Przewiduje sie naturalna kompensacje sieci na calej dtugosci trasy
cieptociagu.

Instalacja alarmowa.

Zaprojektowano instalacje alarmowa . Instalacje alarmowa
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie polaczenia przewodow
alarmowych , kazde z osobna i narastajagco wraz z dtugoscia zamontowane;j sieci
podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na 1
mb dtugosci wg instrukcji dostarczonej przez dostawce rur. Przewod pomiarowy
ma kolor czerwony, przewdd powrotny zielony.



Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Na trasie projektowanych cieplociggow podczas prac ziemnych
nalezy dokonaé¢ przekopow poprzecznych w celu dokladnego okreslenia
rzednych posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem nalezy montowac tuleje dwudzielne.

Jako materiat wypelniajacy przestrzen wokot rur przyjeto zwir nie
zawierajacy gliny i1 czesci organicznych o Srednicy ziarna d0 4mm. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce zwirowej gr. 100mm , a grubos$¢ warstwy zwiru nad rurami
wynosi 100mm. Powyzej tej warstwy do przykrycia mozna uzywaé gruntu
rodzimego.

Zasypywania rur nalezy dokonaé rgcznie . Loze piaskowe ze
zwiru nalezy dobrze zagescié¢ i ubi¢ recznie. Zageszczenie warstwy zewnetrznej
od poziomu 200 do 500mm powyzej rur wykonaé za pomoca wibratora
ptytowego o max. nacisku 100kPa. W odlegtosci okoto 400mm nad rurami
grzewczymi ulozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga! Rury
cieptownicze”.

5.0. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu robdt montazowych sieci cieplne nalezy
przeptuka¢ 1 podda¢ prébom cisnieniowym na zimno i na goraco. Roboty
montazowe , proby cisnieniowe 1 odbiory nalezy wykonaé¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.



6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zostala
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U. nr 120,poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a ust.l na kierowniku budowy cigzy obowiazek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(BIOZ)uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych , w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(BIOZ) sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzeniem  budowlanym  jest przebudowa  sieci  cieplne]
wysokoparametrowe] preizolowanej przy ul.Teatralnej i budowa przylaczy
cieplnych do budynku teatru i budynku Centrum Spotkan Europejskich
,Swiatowid” przy Placu Jagiellonczyka 1 w Elblagu.

Srednica rurociagéw cieplowniczych 2 x Dn 65mm , dtugo$é sieci | = 50m.
Zakres robot obejmuje :
a) roboty ziemne
2.3.1 rozebranie i utozenie nawierzchni
2.3.2 wykopy liniowe pod rurociagi
2.3.3 ulozenie podsypki i zasypki pod rurociagi
2.3.4 zasypanie wykopow
2.3.5 wywdz nadmiaru ziemi
b) roboty montazowe
- demontaz rurociagéw
4.1.1. ulozenie rorociagdw w wykopie
4.1.2. laczenie rur przez spawanie
4.1.3. proby szczelnosci i ptukanie rurociggow
4.1.4. wykonanie muf termokurczliwych na polaczeniach



Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W poblizu trasy sieci cieplnej , w odlegtosci kilku i kilkunastu metrow ,

znajduje si¢ budynek Teatru.

Istniejace uzbrojenie podziemne obejmuje :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ cieplna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ,ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami obecnego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi jest uzbrojenie podziemne terenu w
szczegdlnosci kable energetyczne. Takim elementem jest tez praca w poblizu
drog .

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Projektowana inwestycja , polegajaca na przebudowie i budowie sieci
cieplnej ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozeniem w trakcie wykonywania robot bedzie :

- ruch pieszy

- ruch kotowy

- kolizje projektowanej sieci z istniejacym czynnym uzbrojeniem tj.: siecig
wodociagowa ,kanalizacja sanitarng i deszczowa , kablami energetycznymi i

telefonicznymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢  odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska , mie¢
wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Na budowie powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.



Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych
kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéow z przepisami BHP ze
szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw , ktore moga wystapié przy :

- obstudze sprzetu mechanicznego

- obstudze urzadzen elektrycznych

- pracach w wykopach waskoprzestrzennych

- wykonywaniu przewiertow pod jezdniami

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace
niebezpieczenstwomwynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiedni
kierownik budowy(robot) oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”. Teren budowy
powinien zosta¢ ogrodzony , odpowiednio oznakowany tablica informacyjna
oraz zabezpieczony przez wykonawce robdt. Na terenie budowy w
uzgodnionych miejscach zostang zorganizowane zaplecze oraz magazyn sprzetu
i materiatlow. Materialy budowlane sktadowa¢ w sposéb bezpieczny. Zaplecze
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osob.

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publiczne;j
co zapewnia sprawnga komunikacje umozliwiajagca sprawna ewakuacje
pracownikow na wypadek awarii. Nalezy sporzadzi¢ plan takiej ewakuacji.

UWAGI KONCOWE ODNOSNIE SIECI WOD-KAN ORAZ SIECI
CIEPLOWNICZYCH

Projekt przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak
réwniez przylacza cieptowniczego zostaly zawarte w oddzielnym opracowaniu.



C. SIECI ELEKTRYCZNE



1.1 Sieci zewngtrzne

Na obszarach zewnetrznych zlokalizowane beda nastepujace urzadzenia i systemy:

e Oswietlenie zewnetrzne parkingdw i ciggdw pieszo jezdnych
e Zasilanie pomp kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Przebieg poszczegdlnych sieci wedtug rysunku Zagospodarowania Przestrzennego Terenu

dofaczonego do opracowania branzy architektoniczne;j.

1.1.1 Skrzyzowania i kolizje

Istniejgce kable w miejscach skrzyzowan z projektowanymi instalacjami i uktadem drogowym
nalezy zabezpieczy¢ np. rurami ostonowymi dwudzielnymi. Nalezy zachowywa¢ minimalne
odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Jezeli warunki terenowe
uniemozliwiajg zachowania normatywnych odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne na
dtugosci min. 50 cm w obie strony. Skrzyzowania z drogami , ulicami, rzekami, kanatami

wykonywa¢ w miare mozliwosci pod katem 90°.

Podczas zblizen do instalacji uziomowej nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci, Dla kabli o
izolacji Un<1kV zachowa¢ min. odlegtos¢ 75cm, oraz 50cm dla kabli Un>1kV. W razie
niemozliwosci zachowania odpowiednich odlegtosci nalezy zastosowaé¢ dedykowane ptyt lub

rury izolacyjnych o grubosci scianki min. 5mm.

Podczas wykonywania robét ziemnych w poblizu istniejgcych linii kablowych wykopy nalezy

wykonywac recznie.

1.1.2 Demontaze

Ze wzgledu na dobudowe nowego budynku nalezy przetozy¢ istniejgce kable
energetyczne, kanalizacje teletechniczng oraz zdemontowac stupy oswietlenia zewnetrznego
oznaczone na rysunku Zagospodarowania Przestrzennego Terenu. Miejsce przektadek
oznaczono na planach. Przed przystgpieniem do prac nalezy upewni¢ sie ze kabel nie znajduje

sie pod napieciem. Doktadane odcinki kabli nalezy potaczy¢ za pomocg odpowiednich muf.



1.1.3 Wytyczne ukladania kabli energetycznych

Kable nalezy uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z N-SEP-E-04. Nalezy zachowa¢é

gtebokosci nie mniejsze niz:

e 70cm —kable nn,

e 80 cm —kable SN (<30kV),

Kable wychodzace z oston (rur ostonowych) nalezy zabezpieczy¢ przed scinaniem i

zgniataniem . Korice rur nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody do wewnatrz.

e kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

e unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz instalacji juz znajdujacych sie w trasie
uktadanego kabla,

e zachowywac¢ mini. Promienie giecia zgodnie z wytycznymi producenta,

e uzgodni¢ sposéb utozenia kabli w rowie kablowym z inwestorem/inspektorem ze strony

inwestora.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ wieksza dla jednego kabla od:

e >1,53rednicy kabla, dla rury o dtugosci <5m

e >2,53¢rednicy kabla, dla rury o dtugosci >5m

Kable nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci ok. 10cm i zasypac piskiem o
grubosci warstwy ok. 15cm. Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowa¢ oznaczniki
kablowe wykonane z tworzywa lub niekorodujacego metalu. Oznaczniki/opaski kablowe
nalezy montowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m. Dodatkowo nalezy oznaczniki
montowac na wszystkich charakterystycznych punktach (zagiecia, wejscia do rur

ostonowych, z obu stron mufy).
Na oznacznikach kablowych nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

e Nazwa wiasciciela,
e Numer ewidencyjny linii lub nazwa linii, kierunek

e Typkabla,



e Rok utozenia kabla,

e Dtugosc kabla.
Wyglad i szczegdtowe dane oznakowania kabli nalezy uzgodnié z zamawiajgcym.
Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego :

e Niebieska —dla kabli o Un<1kV,

e (Czerwona —dla kabli o Un>1kV.

Folia powinna posiadac grubos¢ min. 0,3mm i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng na uszkodzenia podczas zasypywania kabli. Szerokos¢ foli powinna zapewniaé

pokrycie kabli o min o 50mm wiecej niz utozone kable.

W miare mozliwosci nalezy wykonadé trwate oznaczenia z bloczkéw betonowych na

zatamaniach trasy kablowej. Na bloczku powinien znajdowa¢ sie symbol ,K”.

1.1.4 Wytyczne ukladania kanalizacji niskopradowych

Projektuje sie budowe na terenie kanalizacji kablowej
faczacej przebudowany budynek ze studnig teletechniczng. Miejsce przebudowy kanalizacji
teletechnicznej oznaczono na rysunku Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Projektuje
sie kanalizacje 2xRHDPE 110/4,6. Rozgatezienia kanalizacji wykonac¢ przy uzyciu studni
teletechnicznych typu np. SKO. Wejscie do budynku wedtug dotgczonych rysunkéw. Wszystkie
wejscia do budynku zabezpieczy¢ przepustami szczelnymi. Przy wykonywaniu prac zimnych
stosowac sie do wytycznych zamieszczonych w uzgodnieniach z poszczegdlnymi gestorami
sieci.

Przy uktadaniu kanalizacji nalezy zachowa¢ gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 cm.

Ogodlne wytyczne do prowadzenia kanalizacji :

Kable wychodzace z oston (rur ostonowych) nalezy zabezpieczy¢ przed Scinaniem i

zgniataniem . Konce rur nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody do wewnatrz.

Dodatkowo:



e kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

e unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz instalacji juz znajdujgcych sie w trasie
uktadanego kabla,

e zachowywac¢ minimalne promienie giecia zgodnie z wytycznymi producenta,

e uzgodnic¢ sposdb utozenia kabli w rowie kablowym z inwestorem/inspektorem ze strony

inwestora.

Na catej diugosci trasy kablowej nalezy stosowaé oznaczniki kablowe wykonane z
tworzywa lub niekorodujgcego metalu. Oznaczniki/opaski kablowe nalezy montowaé¢ w
odstepach nie wiekszych niz 10m. Dodatkowo nalezy oznaczniki montowa¢ na wszystkich

charakterystycznych punktach (zagiecia, wejscia do rur ostonowych, z obu stron mufy).

Na oznacznikach kablowych nalezy umiescié nastepujace informacje:

Nazwa wiasciciela,

e Numer ewidencyjny linii lub nazwa linii, kierunek
e Typ kabla,

e Rok utozenia kabla,

e Dtugosc kabla.

Wyglad i szczegdétowe dane oznakowania kabli nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym. Wszystkie sieci
zewnetrze nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.
Stosowac obowigzujgce normy i przepisy.
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